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Przepompownia sciekow przeznaczona do transportu
sciekow do 30-40 metrow w poziomie, wykorzystywana
w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

DANE TECHMICZNE:

- zhiornik monolitycany, nie spawany, wykonany z polietylenu
- srednica; 100 cm

= wysokosc: 200 cm

= kréciec tloczny: DMNG3

- pompa 2z rozdrabniaczem FURIA-1300 230V 1300 W
- wiaz z tworzywa sSrednica 600 mm

- Wyposazenie:

pompa sterowana wylacznikiem plywakowym

zawar zwrotny

zasuwa odcinajaca

przytacze sermisowe

Do kazdej przepompowni dodajemy uszczelke IN SITU DN160 do zamontowania rury kanalizacyjnej
wiotowej




==EOTECH

Przydomowe przepompownie

sciekéw ESEPTIC

Przepompownie sciekéw produkcji irmy Eotech sa cenione na rynku sanitarno-
instalacyjnym i sprzedajemy je od dtuzszego czasu. Tego typu przepompownie
stosowane sa w

-systemach kanalizacji grawitacyjno-cisnieniowej oraz
-systemach kanalizacgji cisnieniowe]j

Przepompownie te stuza do przettaczania sciekow na wieksze odlegtosci. Sa tez w
stanie dokonac podnoszenia sciekow na wyzszy poziom. Sa one oparte o rozne
systemy pomp. w tym - stosujemy takze pompy o wirnikach kanatowych. Tego
typu pompy sa uzywane do: wody surowej, cieczy zanle{:zyszczany ch o duzej
zawartosci domieszek statych pochodzenia mineralnego. z elementami
wioknistymi takimi jak: scieki bytowe i komunalne, szlamy i osady, scieki
przemystowe, ciecze technologiczne, wody deszczowe
Wybie.'rz model:

ESEPTIK (Z POMPAMI O WIRNIKACH ESEPTIK[Z PDMPAHIOW’IRNIMEH ESEFI’IK(Z POMPAMI O WIRNIKACH
OTWARTYCH ORAZ SPRZEGIEM) ROZDRABNIAJACYCH ORAZ SPRIEGIEM) KAMNALOWYCH ORAZ SPRZEGIEM)



EOTECH

Uwaga! Nowosc! Przepompownie

Eseptik w promocji

OPIS DOSTAWCY
PRZEPOMPOWNIA E-SEPTIK JUZ OD 3160.00 zi
brutto.

Przepompownia $ciekow przeznaczona do transportu Mowoczesny zaklad EQTECH
Sciekdw do 30-40 metrow w poziomie, wykorzystywana produkuje wyraby z tworzyw
w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

DANE TECHNECINE H I : i
- zhiornik monoityczny, nie spawany, wykonany 2 polstybeny I’EmDI"ItL,IJE. pompy | Sprﬂzarkl-
= srednica: 100 em

- wysokosé: 200 cm

- lrbcied ocmy. DNG3

- pompa Z rozdrabniaczem FURIA-1200 230V 1300W

= whAZ I tworZyaa Srednica 600 mm i &

- WypoERteris w sprzedaky

sztucznych oraz naprawia,

pompa slerowana wylacznikiem plywakowym
Ewor Bwrotny

IREUE GdCinEcE

prIylacze servisowe

Fontanny phywajace
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Rys.1. Przapompownia ESEPTIK Rys.2. Przekrdj przapompowni ESEPTIK
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Rys.1. Przepompownia ESEPTIK Rys.2. Przeknf przepompowni ESEFTIK



