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                                                                                                                                                   DZIAŁ ÓSMY

                                                                                                                                                  INFORMACJE OGÓLNE

Kurtyny wodne stosowane podczas upałów służą do ochłody mieszkańców. 

Stawiane są na rynkach, deptakach, placach zabaw.  Urządzenia wytwarzają mgiełkę wodną, 

dzięki zastosowaniu specjalistycznych dysz zamgławiających umieszczonych w wewnętrznych

częściach ramy nośnej (można dowolnie konfigurować ilość dysz oraz moc zamgławiania). 

Proste w obsłudze, montażu oraz eksploatacji, dają możliwość zareklamowania się inwestorowi 

lub sponsorom.

Załączenie kurtyny odbywa się za pomocą czujnika ruchu, który włącza się automatycznie po wykryciu

ruchu w okolicach kurtyny wodnej. Czujnik zasilany jest przez cztery baterię AA, które wystarczą

na około 1,5-2 lata.

Pod wpływem temperatury woda odparowuje, w związku z tym nie ma potrzeby montażu dodatkowych 

urządzeń służących do odprowadzania wody.

Kurtyny wodne są bardzo ekonomiczne. Wydajność jednej dyszy wynosi 33l/h. Ustawiając czas 

działania urządzenia 15 sekund oraz zakładając, iż w kurtynie zamontowanych jest 10 dysz,

zużycie wody wynosi 1,4 l/1 załączenie.

Czas załączenia oraz ilość i moc dysz jest zależna od indywidualnych wymagań klienta.
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1- element sterujący,
2- kolektor przyłączeniowy,
3- dysze,
4- moduł elektroniczny,
6- czujka ruchu,
7- osłona,
8- stopy.

Króciec przyłączeniowy wyposażony jest w filtr siatkowy, który należy okresowo czyścić.
Całość montujemy zgodnie z zaleceniami  “Instrukcji montażu i eksploatacji”. 


