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Szanowni Panstwo

Jest mi niezmiernie mito zaprezentowac¢ w naszym nowym katalogu kompleksowg
produkcje firmy Eotech Sp. z 0.0. JesteSmy nowoczesnym zaktadem produkcyjnym
powstatym na bazie pasiji i dtugoletnich do$wiadczen ludzi jg tworzacych.

Eotech prowadzi specjalistyczng produkcje dla branzy instalacyjnej i sanitarne;.
Naszymi standarowymi produktami sg termoizolacyjne obudowy studni gtebinowej,
studnie wodomierzowe, przepompownie, zbiorniki,przydomowe oczyszczalnie

i separatory réznego zastosowania.

Niniejszy katalog sprawnie przeprowadzi Panstwa przez catosciowg oferte i zaprezentuje
potencjat naszego zaktadu.

Polecajgc nasze wyroby zapraszam do wspotpracy.
Stawomir Fularz

Dyrektor Produkciji

—Zaktad produkcyjny  Sktad fabryczny
— Zaktad serwisowy - ;
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EOTECH

M DZIAL PIERWSZY: studnie wodomierzowe

I
Rodzina EMROZ - posiada 8 typow studni wodomierzowych z petng konfiguracja

przytgczy wodomierzowych.

Rodzina ETANK - posiada 9 typéw studni wodomierzowych z petng konfiguracja
przytgczy wodomierzowych.

jaannsdnnnmannn
ST

Przytgcza wodomierzowe dla studni wodomierzowych EMROZ i ETANK.

S

DZIAL. DRUGI: przydomowe przepompownie $ciekow

\
Rodzina ESEPTIK - posiada 35 typow przydomowych przepompowni $ciekéw
z pompami o wirnikach: otwartych, kanatowych i rozdrabniajacych,

a takze 30 typdw przepompowni $ciekdw ze sprzegiem.

\
Obudowa ETO - posiada 20 wersji w zaleznosci od: przeptywu nominalnego,
Srednicy rury i opcji ogrzewani obudowy, 10 wersji z osprzetem

ze stali nierdzewnej oraz wersje bez podstawy (rama ze stali nierdzewnej).

\
Rodzina ESUB - posiada 7 typow doziemnych obudoéw studni gtebinowych.

Rodzina EPRIME - posiada 4 typy doziemnych obuddéw studni gtebinowych
(rébwniez z pompami samossgcymi).
Doziemne zestawy przylaczeniowe dla pomp gtebinowych 37 i 4”.

Rodzina EKOTANK S - posiada 10 typéw pionowych i poziomych
separatoréw skrobi.

Rodzina EKOTANK T - posiada 15 typow pionowych i poziomych
separatorow ttuszczu.

DZIAL SZOSTY: zbiorniki na wode deszczowg i zbiorniki bezodptywowe (szamba

\
Rodzina EORAIN (Vi H) - posiada 14 typdw niezwykle wytrzymatych zbiornikow
na wode deszczowg (z wyposazeniem lub bez).

Zbiornik ESORDIA - 2 typy zbiornikéw bezodptywowych (szamba).

DZIAt. SIODMY: oczyszczalnie

|
Rodzina ESPURAV - posiada 2 typy drenazowych i tunelowych
oczyszczalni do domkow letniskowych.

Rodzina ESPURA H - posiada 8 typéw drenazowych i tunelowych
oczyszczalni przydomowych.




== EOTECH DZIAL PIERWSZY

STUDNIE WODOMIERZOWE

EMROZ 400-CC

ZASTOSOWANIE

Studnia wodomierzowa EMROZ 400- CC produkcji EOTECH dedykowana jest

do posadowienia na terenach o wysokim poziomie wéd gruntowych.

Konstrukcje studni wodomierzowej charakteryzuje innowacyjna budowa, studnia
nie posiada dna (ewentualnie posiada dno z otworami). Umozliwia to wykorzystanie
geotermalnych wiasciwosci Ziemi.

Elementy izolacyjne studni umozliwiajg montaz wodomierza 300 mm pod pokrywa

i gwarantujg ochrone przed zamarznieciem do temperatury -30 stopni C.

Wszystkie nasze studnie posiadajg Atest Higieniczny Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego PZH.

WLASCIWOSCI

. Utrzymuje odpowiednig (dodatnig) temperature w okolicy wodomierza.

. Zapewnia tatwy odczyt wodomierza z poziomu powierzchni gruntu.

. Poprzez zastosowanie odpowiednich komponentéw w procesie produkcji
studnia charakteryzuje sie lekkg konstrukcja.

4. Rozwigzania konstrukcyjne studni umozliwiajg montaz nawet na terenach,

gdzie wystepuje wysoki poziom wéd gruntowych.

WN =

ELEMENTY

1. Korpus studni - PE.

2. Ptaszcz ocieplajgcy - poliuretan spieniony.

3. Pokrywa termiczna (korek) - poliuretan spieniony.
4. Wtaz - tworzywowy z PP (opcja - pokrywa zeliwna).

DANE TECHNICZNE

Wysokos$é [mm]  Srednica [mm] ELETLG] Numer katalogowy
EMROZ 400-CC 1200 400 24 EMR-402-120-01
EMROZ 400-CC 1500 400 27 EMR-402-150-01

EOTECH Sp. z 0.0. Zielona Goéra, ul. Dolina Zielona 24a, NIP 973 09 02 062
Dziat Handlowy tel.: 68 456 76 69, 68 451 11 82, 784 100 511 fax: 68 456 76 03, www.eotech.pl, e-mail: handel@eotech.pl
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DZIAt. OSMY: kurtyny wodne

DZIAt. DZIEWIATY: fontanna ptywajgca




== FEOTECH DZIAL PIERWSZY

STUDNIE WODOMIERZOWE

EMROZ 400-S

ZASTOSOWANIE

Studnia wodomierzowa EMROZ 400-S produkcji EOTECH dedykowana jest

do posadowienia na terenach o wysokim poziomie wod gruntowych.

Konstrukcje studni wodomierzowej charakteryzuje innowacyjna budowa, studnia
nie posiada dna. Umozliwia to wykorzystanie geotermalnych wtasciwosci Ziemi.
Elementy izolacyjne studni umozliwiajg montaz wodomierza 300 mm pod pokrywg
i gwarantujg ochrone przed zamarznieciem do temperatury -30 stopni C.

Wszystkie nasze studnie posiadajg Atest Higieniczny Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego PZH.

WLASCIWOSCI
1. Utrzymuje odpowiednig (dodatnig) temperature w okolicy wodomierza.
2. Zapewnia tatwy odczyt wodomierza z poziomu powierzchni gruntu.
3. Poprzez zastosowanie odpowiednich komponentéw w procesie produkgciji,
studnia charakteryzuje sie lekkg konstrukcja.
4. Rozwigzania konstrukcyjne studni umozliwiajg montaz nawet na terenach,
gdzie wystepuje wysoki poziom woéd gruntowych.
DANE TECHNICZNE
1. Korpus studni - PVC.
2. Plaszcz ocieplajacy - poliuretan spieniony (dodatkowo folia ochronna).
3. Pokrywa termiczna (korek) - poliuretan spieniony.
4. Wiaz - tworzywowy z PP (opcja - pokrywa zeliwna).
Wysokos$é [mm]  Srednica [mm] Waga[kg] Numer katalogowy
EMROZ 400-S 1200 400 24 EMR-401-120-01
EMROZ 400-S 1500 400 27 EMR-401-150-01

EOTECH Sp. z 0.0. Zielona Goéra, ul. Dolina Zielona 24a, NIP 973 09 02 062
Dziat Handlowy tel.: 68 456 76 69, 68 451 11 82, 784 100 511 fax: 68 456 76 03, www.eotech.pl, e-mail: handel@eotech.pl



=z FOTECH DZIAL PIERWSZY

STUDNIE WODOMIERZOWE

EMROZ 500-CC

ZASTOSOWANIE

Studnia wodomierzowa EMROZ 500 CC produkcji EOTECH dedykowana jest

do posadowienia na terenach o wysokim poziomie wdd gruntowych.

Konstrukcje studni wodomierzowej charakteryzuje innowacyjna budowa, studnia
nie posiadadna (ewentualnie posiada dno z otworami). Umozliwia to wykorzystanie
geotermalnych wtasciwosci Ziemi.

Elementy izolacyjne studni umozliwiajg montaz wodomierza 300 mm pod pokrywa
i gwarantujg ochrone przed zamarznieciem do temperatury -30 stopni C.

Wszystkie nasze studnie posiadajg Atest Higieniczny Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego PZH.

WLASCIWOSCI
1. Utrzymuje odpowiednig (dodatnig) temperature w okolicy wodomierza.
2. Zapewnia fatwy odczyt wodomierza z poziomu powierzchni gruntu.
3. Poprzez zastosowanie odpowiednich komponentéw w procesie produkcji
studnia charakteryzuje sie lekkg konstrukcja.
4. Rozwigzania konstrukcyjne studni umozliwiajg montaz nawet na terenach
charakteryzujgcych sie wysokim poziomem wéd gruntowych.
ELEMENTY
1. Korpus studni - PE.
2. Paszcz ocieplajgcy - poliuretan spieniony (dodatkowo folia ochronna).
3. Pokrywa termiczna (korek) - poliuretan spieniony.
4. Wiaz - tworzywowy z PP (opcja - pokrywa zeliwna).
DANE TECHNICZNE
Wysokosé [mm]  Srednica [mm] Waga[kg] Numer katalogowy
EMROZ 500-CC 1200 500 35 EMR-502-120-01

UWAGA! Wysoko$¢ studni mrozoodpornej nalezy dobiera¢ odpowiednio do strefy przemarzania
/wysoko$¢ winna by¢ wieksza / aby zwiekszy¢ wysoko$¢ mozna zastosowacé przedtuzki/.

EOTECH Sp. z 0.0. Zielona Goéra, ul. Dolina Zielona 24a, NIP 973 09 02 062
Dziat Handlowy tel.: 68 456 76 69, 68 451 11 82, 784 100 511 fax: 68 456 76 03, www.eotech.pl, e-mail: handel@eotech.pl



=z FOTECH DZIAL PIERWSZY

STUDNIE WODOMIERZOWE

EMROZ 500-S

ZASTOSOWANIE

Studnia wodomierzowa EMROZ 500 S produkcji EOTECH dedykowana jest

do posadowienia na terenach o wysokim poziomie wéd gruntowych.

Konstrukcje studni wodomierzowej charakteryzuje innowacyjna budowa, studnia
nie posiada dna (ewentualnie posiada dno z otworami). Umozliwia to wykorzystanie
geotermalnych wtasciwosci Ziemi.

Elementy izolacyjne studni umozliwiajg montaz wodomierza 300 mm pod pokrywag

i gwarantujg ochrone przed zamarznieciem do temperatury -30 stopni C.

Wszystkie nasze studnie posiadajg Atest Higieniczny Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego PZH.

WELASCIWOSCI
1. Utrzymuje odpowiednig (dodatnig) temperature w okolicy wodomierza.
2. Zapewnia tatwy odczyt wodomierza z poziomu powierzchni gruntu.
3. Poprzez zastosowanie odpowiednich komponentéw w procesie produkciji,
studnia charakteryzuje sie lekka konstrukcja.
4. Rozwigzania konstrukcyjne studni umozliwiajg montaz nawet na terenach
charakteryzujgcych sie wysokim poziomem wod gruntowych.
ELEMENTY
1. Korpus studni - PVC.
2. Paszcz ocieplajgcy - poliuretan spieniony (dodatkowo folia ochronna).
3. Pokrywa termiczna (korek) - poliuretan spieniony.
4. Wiaz - tworzywowoy z PP (opcja - pokrywa zeliwna).
DANE TECHNICZNE
Wysoko$é [mm]  Srednica [mm] Waga[kg] Numer katalogowy
EMROZ 500 S 1200 500 35 EMR-501-120-01

UWAGA! Wysoko$¢ studni mrozoodpornej nalezy dobiera¢ odpowiednio do strefy przemarzania
/wysoko$¢ winna by¢ wieksza / aby zwiekszy¢ wysokos¢ mozna zastosowacé przedtuzki/.

EOTECH Sp. z 0.0. Zielona Goéra, ul. Dolina Zielona 24a, NIP 973 09 02 062
Dziat Handlowy tel.: 68 456 76 69, 68 451 11 82, 784 100 511 fax: 68 456 76 03, www.eotech.pl, e-mail: handel@eotech.pl



=z FOTECH DZIAL PIERWSZY

STUDNIE WODOMIERZOWE

ETANK 800

ZASTOSOWANIE

Studnia wodomierzowa ETANK 800 wykonana metodg formowania rotacyjnego z tworzywa PE
charakteryzuje sie;

- odpornoscig na korozje i wptyw agresywnego Srodowiska,

- fatwym i wygodnym dostepem do wodomierza, dzieki zastosowaniu wtazu rewizyjnego

oraz drabinki ( w komplecie),

- solidng konstrukcjg, przy stosunkowo niskiej wadze,

- niezwyktg wytrzymatoscig dzieki karbowanej konstrukgiji

Wszystkie nasze studnie posiadajg Atest Higieniczny Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego PZH.

ELEMENTY

1. Pokrywa; DN = 600mm, H = 50mm - materiat: PE
2. Korpus monolit; ®wew. = 800mm, - materiat: PE..
3. Drabina ztazowa.

Wysokos$é [mm]  Srednica [mm] Waga [kg] Numer katalogowy
ETANK 800 2000 800 55 ETA-080-200-01

UWAGA!
Istnieje mozliwos¢ zwigkszenia wysokosci zbiornika poprzez zastosowanie nadstawek.

EOTECH Sp. z 0.0. Zielona Goéra, ul. Dolina Zielona 24a, NIP 973 09 02 062
Dziat Handlowy tel.: 68 456 76 69, 68 451 11 82, 784 100 511 fax: 68 456 76 03, www.eotech.pl, e-mail: handel@eotech.pl



=z FOTECH DZIAL PIERWSZY

STUDNIE WODOMIERZOWE

ETANK 800W

ZASTOSOWANIE | ZALETY

Studnia wodomierzowa ETANK 800W wykonana jako monolityczna i szczelna konstrukcja.
Studnie monolityczne wyprodukowane metoda formowania rotacyjnego z tworzywa HDPE
charakteryzujg sie;

- odpornoscig na korozje i wptywem agresywnego srodowiska,

- tatwym i wygodnym dostepem do wodomierza, dzieki zastosowaniu wtazu rewizyjnego oraz
stopni ztazowych, bedacych integralng czescig zbiornika,

- solidng konstrukcja, przy stosunkowo niskiej wadze,

- niezwykig wytrzymatoscia, dzieki ozebrowanej konstrukciji.

Studnie mozna montowa¢ w dowolnym miejscu jednak dedykowanym miejscem jest trawnik.

Wszystkie nasze studnie posiadajg Atest Higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH.

ELEMENTY

1. Pokrywa; DN = 600mm, H = 50mm - materiat: PE.
2. Korpus monolit; ®wew. = 800mm - materiat: PE.
3. Uchwyty do transportu - 2 sztuki.

¢ 600 mm >

Owew. 800 mm ‘

H ® v
Wysoko$é [mm]  Srednica[mm]  Pojemnosé [l] Waga [kg] Numer katalogowy
ETANK 800 2000 800 1000 60 ETA-800-200-01
UWAGA!

Istnieje mozliwos¢ zwigkszenia wysokosci zbiornika poprzez zastosowanie nadstawek.

EOTECH Sp. z 0.0. Zielona Goéra, ul. Dolina Zielona 24a, NIP 973 09 02 062
Dziat Handlowy tel.: 68 456 76 69, 68 451 11 82, 784 100 511 fax: 68 456 76 03, www.eotech.pl, e-mail: handel@eotech.pl



=z FOTECH DZIAL PIERWSZY

STUDNIE WODOMIERZOWE

ETANK 1000W

ZASTOSOWANIE | ZALETY

Studnia wodomierzowa ETANK 1000W wykonana jako monolityczna i szczelna konstrukgja,
stanowi idealne rozwigzaniem do montazu armatury wodociggowe;j .

Studnie monolityczne wyprodukowane metodag formowania rotacyjnego z tworzywa HDPE
charakteryzuja sie;

- odpornoscig na korozje i wptywem agresywnego srodowiska,

- tatwym i wygodnym dostepem do wodomierza, dzieki zastosowaniu wtazu rewizyjnego oraz
stopni ztazowych, bedacych integralng czescig zbiornika,

- solidng konstrukcja, przy stosunkowo niskiej wadze,

- niezwyktg wytrzymatoscia, dzieki ozebrowanej konstrukciji.

Studnie mozna montowa¢ w dowolnym miejscu jednak dedykowanym miejscem jest trawnik.

Wszystkie nasze studnie posiadajg Atest Higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH.

* po zastosowaniu kolektora rozdzielajgcego, mozliwo$¢ montazu kilku wodomierzy.

ELEMENTY

1. Pokrywa; DN = 600mm, H = 50mm - materiat: PE.

2. Korpus monolit; @wew. = 1000mm, Pzew. = 1180mm - materiat: PE.
3. Stopnie ztazowe wewnatrz zbiornika.

4. Uchwyty do transportu - 2 sztuki.

50 mm P 600 mm »>.

‘ Qwew.']QOO mm » !
« Grewt180mm

h- wysoko$¢ - nalezy podac przy zaméwieniu
b- 90 mm lub 140 mm’

Wysokos$¢ [mm] Srednica [mm] Pojemnosé [I] Waga [kg] Numer katalogowy
ETANK 1000 1250 1000 854 46 ETA-100-130-01
ETANK 1000 1750 1000 1298 74 ETA-100-175-01
ETANK 1000 2250 1000 1729 102 ETA-100-225-01

UWAGA!

Istnieje mozliwos¢ zwiekszenia wysokosci zbiornika poprzez zastosowanie nadstawek.

EOTECH Sp. z 0.0. Zielona Goéra, ul. Dolina Zielona 24a, NIP 973 09 02 062
Dziat Handlowy tel.: 68 456 76 69, 68 451 11 82, 784 100 511 fax: 68 456 76 03, www.eotech.pl, e-mail: handel@eotech.pl



== EOTECH DZIAt. PIERWSZY

STUDNIE WODOMIERZOWE

ETANK 1200

ZASTOSOWANIE | ZALETY

Studnia wodomierzowa ETANK 1200 wykonana metodg formowania rotacyjnego z tworzywa PE
charakteryzuje sie;

- odpornoscig na korozje i wptyw agresywnego $rodowiska,

- fatwym i wygodnym dostepem do wodomierza, dzieki zastosowaniu wiazu rewizyjnego

oraz drabinki ( w komplecie),

- solidng konstrukcja, przy stosunkowo niskiej wadze,

- niezwyklg wytrzymatoscig dzieki karbowanej konstrukgciji

Wszystkie nasze studnie posiadajg Atest Higieniczny Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego PZH.

ELEMENTY

1. Pokrywa; DN = 600mm, H = 50mm - materiat: PE
2. Korpus monolit; Qwew. = 1200mm, - materiat: PE..
3. Drabina ztazowa.

Wysokos¢ [mm] Srednica [mm] Wagalkg] Numer katalogowy
ETANK 1200 1300 1200 60 ETA-120-130-01
ETANK 1200 2000 1200 100 ETA-120-200-01

UWAGA!
Istnieje mozliwo$¢ zwiekszenia wysokosci zbiornika poprzez zastosowanie nadstawek.

EOTECH Sp. z 0.0. Zielona Goéra, ul. Dolina Zielona 24a, NIP 973 09 02 062
Dziat Handlowy tel.: 68 456 76 69, 68 451 11 82, 784 100 511 fax: 68 456 76 03, www.eotech.pl, e-mail: handel@eotech.pl



== EOTECH DZIAL. PIERWSZY

STUDNIE WODOMIERZOWE
PRZYLACZA WODOMIERZOWE

ZASTOSOWANIE

Studnie wodomierzowe: EMROZ 400, EMROZ 500.
Osprzet mozna dowolnie konfigurowac. Na zyczenie wykonujemy przytacza

na rure PE DN25 lub DN40. Istnieje mozliwos¢ dodania zaworu odpowietrzajgcego
i zaworu spustowego. Osprzety sg dostepne rowniez w wersji z wodomierzem DN 15.

PRZYKLADOWE KONFIGURACJE PRZYLACZY WODOMIERZOWYCH

- p&tsrubunki wodomierza DN 20 - potsrubunki wodomierza DN 20
- zawory odcinajgce 3/4” - zawory odcinajgce 3/4”
- zawor antyskazeniowy

OSPRZET B3: OSPRZET C13:
- ztgczki PE 32 ﬁ E - zlgczki PE 32

OSPRZET B13: OSPRZET C7:

- ztgczki PE 32 - ztaczki PE 32

- potsrubunki wodomierza DN 20 - potsrubunki wodomierza DN 20
- zawory odcinajgce 3/4” - zawory odcinajgce 3/4”

- zawor antyskazeniowy - zawor antyskazeniowy

- wodomierz DN 20 lub DN 15

OSPRZET B7: OSPRZET O13:

- ztgczki PE 32 - ztgczki PE 32

- potsrubunki wodomierza DN 20 - potsrubunki wodomierza DN 20
- zawory odcinajgce 3/4” - zawory odcinajgce 3/4” z rgczkg
- zawor antyskazeniowy - zawor antyskazeniowy

- wodomierz DN 20 - kolana, nypel ocynk

OSPRZET GEBO:
- Zlaczki PE 32
OSPRZET B3 EOE-002-120-B3 - potsrubunki wodomierza DN 20
- zawory skosny GEBO
OSPRZET B7 EOE-002-140-B7 - zawor antyskazeniowy GEBO
OSPRZET C7 EOE-002-160-C7
OSPRZET GEBO EOE-002-130-G

EOTECH Sp. z 0.0. Zielona Goéra, ul. Dolina Zielona 24a, NIP 973 09 02 062
Dziat Handlowy tel.: 68 456 76 69, 68 451 11 82, 784 100 511 fax: 68 456 76 03, www.eotech.pl, e-mail: handel@eotech.pl



== EOTECH DZIAL PIERWSZY

STUDNIE WODOMIERZOWE
PRZYLACZA WODOMIERZOWE

ZASTOSOWANIE

Studnie wodomierzowe: ETANK 800, ETANK 1000, ETANK 1200.

PRZYKLADOWE KONFIGURACJE PRZYLACZY WODOMIERZOWYCH

Osprzet mozna dowolnie konfigurowac.
Przepusty sg dostepne w dwoéch opcjach:
z wykorzystaniem uszczelek IN-SITU lub w wersji spawane;.

1. Powierzchnie ptaskie umozliwiajg wykonanie przepustéw do Srednicy DN160
2. Studnie ETANK przeznaczone sg do montazu wodomierzy o Srednicach:
1727, 3/47, 17,1 1/47, 1 1/2", 1 3/4”, 2.

W studniach wodomierzowych ETANK 1200 mozliwe jest zamontowanie
do 5 wodomierzy DN 20.

EOTECH Sp. z 0.0. Zielona Goéra, ul. Dolina Zielona 24a, NIP 973 09 02 062
Dziat Handlowy tel.: 68 456 76 69, 68 451 11 82, 784 100 511 fax: 68 456 76 03, www.eotech.pl, e-mail: handel@eotech.pl



== EOTECH DZIAt. DRUGI

PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW

ESEPTIK O (z poMPAMI O WIRNIKACH OTWARTYCH)
ZASTOSOWANIE

Przepompownie sciekéw produkcji Eotech wykorzystywane sg w systemach kanalizacji ci$nieniowej
i stuzg do transportu $ciekdw na wieksze odlegtosci bgdZ do podnoszenia na wyzszy poziom.
Pompy o wirnikach otwartych stosujemy do: wody surowej, cieczy brudnych oraz zanieczyszczonych
domieszkami statymi pochodzenia mineralnego, ciatami wtoknistymi pochodzenia organicznego

a takze zawierajgcych wieksze elementy state.

Zastosowanie przepompowni:

Scieki z obiektédw przemystowych i komunalnych, réZznego typu osady,

wody technologiczne i deszczowe, itp..

Wszystkie nasze zbiorniki posiadajg Atest Higieniczny Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego PZH. ZALETY

- niskie koszty instalacji i eksploatacji,

- tatwa instalacja i obstuga pomp,

- odporne na Srodowisko agresywne,

- nie wymagajg statej konserwacji,

- catkowicie szczelne i nieprzepuszczalne,

- moga by¢ zastasowane w kazdych warunkach gruntowo-wodnych

i K oy hani i chemi _
wysoka wytrzymato$¢ mechaniczna i chemiczna ELEMENTY PRZEPOMPOWNI & 1000

1. Pokrywa; DN = 600mm, H = 50mm - materiat: PE,
2. Korpus monolit; ozebrowana konstrukcja,

dwew. = 1000mm, dzew. = 1180mm- materiat: PE,
3. Instalacja ttoczna z pompg i kompletem zaworéw
oraz tréjnikiem umozliwiajgcym podtgczenie weza
do ptukania sieci.

Wysokos¢é [mm] Srednica [mm] Typ pompy Numer katalogowy
ESEPTIK O 1500 1000 WQ 750F ESO-100-150-01
ESEPTIK O 1500 1000 DW VOX 75 ESO-100-150-03
ESEPTIK O 1750 1000 BIOX 200/8 ESO-100-175-02
ESEPTIK O 2000 1000 WQ 750F ESO-100-200-04
ESEPTIK O 2000 1000 DW VOX 75 ESO-100-200-06
ESEPTIK O 2250 1000 BIOX 200/8 ESO-100-225-05

UWAGA! Istnieje mozliwos¢ zwiekszenia wysokosci zbiornika poprzez zastosowanie nadstawek.

EOTECH Sp. z 0.0. Zielona Goéra, ul. Dolina Zielona 24a, NIP 973 09 02 062
Dziat Handlowy tel.: 68 456 76 69, 68 451 11 82, 784 100 511 fax: 68 456 76 03, www.eotech.pl, e-mail: handel@eotech.pl



== EOTECH DZIAt. DRUGI

PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW
ESEPTIK O (z poMPAMI O WIRNIKACH OTWARTYCH)

CHARAKTERYSTYKA POMP
15Charakterystyka pompy DW VOX 75 fharakterystyka pompy BIOX 200/8 15C harakterystyka pompy WQ 750F
E 8 \\ % 10
i ————
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wydajnose wydajnos¢
ELEMENTY PRZEPOMPOWNI ® 1200
A
1. Pokrywa; DN = 600mm,
H = 50mm - materiat: PE, 3
. »
2. Korpus monolit; karbowana 2
konstrukcja,- materiat: PE, - g
3. Instalacja ttoczna z pompg ));
i kompletem zaworéw >=
oraz tréjnikiem umozliwiajgcym g
podtgczenie weza do ptukania sieci.
v
Rys.1. F'rzepompov:mia ESEPTIK Rys.2. Przekroj przepompowni ESEPTIK
Wysokos$¢ [mm] Srednica [mm]
ESEPTIK O 2000 800 WwQ 750F ESO-080-200-01
ESEPTIK O 2000 800 DW VOX 75 ES0O-080-200-03
ESEPTIK O 1600 1200 BIOX 200/8 ESO-120-160-08
ESEPTIK O 2000 1200 WwQ 750F ESO-120-200-10
ESEPTIK O 2000 1200 DW VOX 75 ES0O-120-200-12

EOTECH Sp. z 0.0. Zielona Goéra, ul. Dolina Zielona 24a, NIP 973 09 02 062
Dziat Handlowy tel.: 68 456 76 69, 68 451 11 82, 784 100 511 fax: 68 456 76 03, www.eotech.pl, e-mail: handel@eotech.pl



=z FOTECH DZIAL DRUGI

PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW
ESEPTIK K (z PoMPAMI O WIRNIKACH KANAL OWYCH)

ZASTOSOWANIE

Przepompownie sciekow produkcji Eotech wykorzystywane sg w systemach kanalizacji ciSnieniowej
i stuzg do transportu Sciekdw na wieksze odlegtosci bgdZ do podnoszenia na wyzszy poziom.

Pompy o wirnikach kanatowych stosujemy do: wody surowej, cieczy zanieczyszczonych

0 duzej zawartosci domieszek statych pochodzenia mineralnego z elementami widknistymi
takimi jak:

Scieki bytowe i komunalne, szlamy i osady, Scieki przemystowe, ciecze technologiczne,

wody deszczowe .

Wszystkie nasze zbiorniki posiadajg Atest Higieniczny Narodowego
Instytutu Zdrowia Publi PZH.
nstytutu Zdrowia Publicznego ZALETY

- niskie koszty instalacji i eksploatacji,

- tatwa instalacja i obstuga pomp,

- odporne na srodowisko agresywne,

- nie wymagajg statej konserwacji,

- catkowicie szczelne i nieprzepuszczalne,

- mogg by¢ zastosowane w kazdych warunkach gruntowo-wodnych,
- wysoka wytrzymato$¢ mechaniczna i chemiczna.

ELEMENTY PRZEPOMPOWNI @ 1000

1. Pokrywa; DN = 600mm, H = 50mm - materiat: PE,
2. Korpus monolit; ozebrowana konstrukcja,

dwew. = 1000mm, dzew. = 1180mm- materiat; PE,
3. Instalacja ttoczna z pompg i kompletem zaworéw
oraz trojnikiem umozliwiajgcym podtgczenie weza
do ptukania sieci.

Wysokos$¢é [mm] Srednica [mm] Typ pompy Numer katalogowy
ESEPTIK K 1500 1000 DW 75 ESK-100-150-01
ESEPTIK K 2000 1000 DW 75 ESK-100-200-02
UWAGA!

Istnieje mozliwo$¢ zwiekszenia wysokosci zbiornika poprzez zastosowanie nadstawek.

EOTECH Sp. z 0.0. Zielona Goéra, ul. Dolina Zielona 24a, NIP 973 09 02 062
Dziat Handlowy tel.: 68 456 76 69, 68 451 11 82, 784 100 511 fax: 68 456 76 03, www.eotech.pl, e-mail: handel@eotech.pl



DZIAL. DRUGI

PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW
ESEPTIK K (z PoMPAMI O WIRNIKACH KANAL OWYCH)

CHARAKTERYSTYKA POMP

Charakterystyka pompy DW 75
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ELEMENTY PRZEPOMPOWNI ® 1200
1. Pokrywa; DN = 600mm,
H = 50mm - materiat: PE,
2. Korpus monolit; karbowana
konstrukcja,- materiat: PE,
3. Instalacja ttoczna z pompg
i kompletem zaworéw
oraz trojnikiem umozliwiajgcym
podigczenie weza do ptukania sieci.
1
Rys.1. Przepompownia ESEPTIK Rys.2. Przekro6j przepompowni ESEPTIK
Wysokos$¢é [mm] Srednica [mm] Typ pompy Numer katalogowy
ESEPTIK K 2000 800 DW 75 ESK-080-200-01
ESEPTIK K 2000 1200 DW 75 ESK-120-200-04

UWAGA!
Istnieje mozliwo$¢ zwiekszenia wysokosci zbiornika poprzez zastosowanie nadstawek.

EOTECH Sp. z 0.0. Zielona Goéra, ul. Dolina Zielona 24a, NIP 973 09 02 062
Dziat Handlowy tel.: 68 456 76 69, 68 451 11 82, 784 100 511 fax: 68 456 76 03, www.eotech.pl, e-mail: handel@eotech.pl



== FOTECH DZIAL DRUGI

PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW
ESEPTIK R (zPoMmPAMI O WIRNIKACH ROZDRABNIAJACYCH)

ZASTOSOWANIE

Przepompownie sciekow produkcji Eotech wykorzystywane sg w systemach kanalizacji ciSnieniowej
i stuzg do transportu Sciekdw na wieksze odlegtosci bgdZ do podnoszenia ha wyzszy poziom.

Pompy o wirnikach rozdrabniajgcych stosujemy do $ciekéw bytowych i sanitarnych, fekali,
cieczy zanieczyszczonych z zawarto$cig czgstek statych i elementéw widknistych

ale bez twardych ciat statych (kamienie, drobne elementy metalowe, zuzel itp.)

i czgstek Scierajgcych (piasek, popiét itp.).

Miejsce zastosowania:
indywidualne posesje, gospodarstwa rolne, osiedla domkow jednorodzinnych, zaktady przemystowe,

miejskie i gminne systemy kanalizacyjne, oSrodki wypoczynkowo-wczasowych.

Wszystkie nasze zbiorniki posiadajg Atest Higieniczny Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego PZH. ZALETY

- niskie koszty instalacji i eksploatacii,

- fatwa instalacja i obstuga pomp,

- odporne na $rodowisko agresywne,

- nie wymagajg statej konserwacji,

- catkowicie szczelne i nieprzepuszczalne,

- mogg by¢ zastosowane w kazdych warunkach gruntowo-wodnych,
- wysoka wytrzymato$¢ mechaniczna i chemiczna.

ELEMENTY PRZEPOMPOWNI © 1000

1. Pokrywa; DN = 600mm, H = 50mm - materiat: PE,
2. Korpus monolit; ozebrowana konstrukcja,

dwew. = 1000mm, ®zew. = 1180mm- materiat: PE,
3. Instalacja ttoczna z pompg i kompletem zaworéw
oraz tréjnikiem umozliwiajgcym podtgczenie weza
do ptukania sieci.

Wysokos$¢é [mm] Srednica [mm] Typ pompy Numer katalogowy
1500 1000 DW 75 ESR-100-150-01

2000 1000 DW 75 ESR-100-200-02

EOTECH Sp. z 0.0. Zielona Goéra, ul. Dolina Zielona 24a, NIP 973 09 02 062
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== EOTECH DZIAL DRUGI

PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW
ESEPTIK R (zPoMmPAMI O WIRNIKACH ROZDRABNIAJACYCH)

CHARAKTERYSTYKA POMP

Charakterystyka pompy WQ 1300
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ELEMENTY PRZEPOMPOWNI ® 1200
A
1. Pokrywa; DN = 600mm,
H = 50mm - materiat: PE,
2. Korpus monolit; karbowana
konstrukcja,- materiat: PE,
3. Instalacja ttoczna z pompg
i kompletem zaworéw _
oraz tréjnikiem umozliwiajgcym
podigczenie weza do ptukania sieci.
>
Rys. M. H?mepmppm\liaiEmEm’rT IK Rys.2. Przekro6j przepompowni ESEPTIK
Wysokos$¢é [mm] Srednica [mm] Typ pompy Numer katalogowy
ESEPTIK R 2000 800 DW 75 ESR-080-200-01
ESEPTIK R 2000 1200 DW 75 ESR-120-200-04

UWAGA!
Istnieje mozliwo$¢ zwiekszenia wysokosci zbiornika poprzez zastosowanie nadstawek.

EOTECH Sp. z 0.0. Zielona Goéra, ul. Dolina Zielona 24a, NIP 973 09 02 062
Dziat Handlowy tel.: 68 456 76 69, 68 451 11 82, 784 100 511 fax: 68 456 76 03, www.eotech.pl, e-mail: handel@eotech.pl



== EOTECH DZIAL DRUGI

PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW ZE SPRZEGIEM
ESEPTIK OS (zromPAMI O WIRNIKACH OTWARTYCH)

ZASTOSOWANIE

Przepompownie $ciekow produkcji Eotech wykorzystywane sg w systemach kanalizacji cisnieniowej

i stuzg do transportu Sciekdw na wieksze odlegtosci badz do podnoszenia na wyzszy poziom.
Przepompownia ESEPTIK OS wyposazona jest w sprzeq i prowadnice. Umozliwia to szybki montaz
i demontaz pompy ufatwiajgc konserwacje sprzetu.

Pompy o wirnikach otwartych stosujemy do: wody surowej, cieczy brudnych

oraz zanieczyszczonych domieszkami statymi pochodzenia mineralnego,

ciatami wtdknistymi pochodzenia organicznego a takze zawierajgcych wieksze elementy state.
Zastosowanie przepompowni:

Scieki z obiektow przemystowych i komunalnych, réZznego typu osady,

wody technologiczne i deszczowe, itp..

Wszystkie nasze zbiorniki posiadajg Atest Higieniczny Narodowego

Instytutu Zdrowia Publicznego PZH. ZALETY

- sprzeg oraz prowadnice umozliwiajgce szybki demontaz pompy wraz z armaturg.
- niskie koszty instalacji i eksploataciji,

- tatwa instalacja i obstuga pomp,

- odporne na $rodowisko agresywne,

- nie wymagajg statej konserwacji,

- catkowicie szczelne i nieprzepuszczalne,

- mogg by¢ zastosowane w kazdych warunkach gruntowo-wodnych,

- wysoka wytrzymato$¢ mechaniczna i chemiczna.

ELEMENTY PRZEPOMPOWNI ® 1000

1. Pokrywa; DN = 600mm, H = 50mm - materiat: PE,
2. Korpus monolit; ozebrowana konstrukcja,

dwew. = 1000mm, ®zew. = 1180mm- materiat: PE,
3. Instalacja ttoczna z pompg i kompletem zaworéw
oraz trojnikiem umozliwiajagcym podtgczenie weza
do ptukania sieci.

4. Sprzeg wraz z prowadnicami.

Wysokos¢é [mm] Srednica [mm] Typ pompy Numer katalogowy
ESEPTIK OS 1500 1000 WQ 750F ESO-100-150-21
ESEPTIK OS 1500 1000 DW VOX 75 ESO-100-150-23
ESEPTIK OS 1750 1000 BIOX 200/8 ESO-100-175-22
ESEPTIK OS 2000 1000 WQ 750F ESO-100-200-24
ESEPTIK OS 2000 1000 DW VOX 75 ESO-100-200-26
ESEPTIK OS 2250 1000 BIOX 200/8 ESO-100-225-25

UWAGA! Istnieje mozliwos¢ zwiekszenia wysokosci zbiornika poprzez zastosowanie nadstawek.

EOTECH Sp. z 0.0. Zielona Goéra, ul. Dolina Zielona 24a, NIP 973 09 02 062
Dziat Handlowy tel.: 68 456 76 69, 68 451 11 82, 784 100 511 fax: 68 456 76 03, www.eotech.pl, e-mail: handel@eotech.pl




== EOTECH DZIAt. DRUGI

PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW ZE SPRZEGIEM
ESEPTIK OS (zromPAMI O WIRNIKACH OTWARTYCH)

CHARAKTERYSTYKA POMP

Charakterystyka pompy BIOX 200/8 Charakterystyka pompy WQ 750F
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ELEMENTY PRZEPOMPOWNI ® 1200

1. Pokrywa; DN = 600mm,

H = 50mm - materiat: PE,

2. Korpus monolit; karbowana
konstrukcja,- materiat: PE,

3. Instalacja ttoczna z pompg

i kompletem zaworow

oraz trojnikiem umozliwiajgcym
podigczenie weza do ptukania sieci.
4. Sprzeg z prowadnicami.
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Wysokos¢ [mm] Srednica [mm]
ESEPTIK OS 1600 1200 WwQ 750F ESO-120-160-27
ESEPTIK OS 1600 1200 DW VOX 75 ESO-120-160-29
ESEPTIK OS 2000 1200 BIOX 200/8 ES0O-120-200-31

EOTECH Sp. z 0.0. Zielona Goéra, ul. Dolina Zielona 24a, NIP 973 09 02 062
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=z FOTECH DZIAL. DRUGI

PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW ZE SPRZEGIEM

ESEPTIK KS (2 roMpaMI 0 WIRNIKACH KANALOWYCH)
ZASTOSOWANIE

Przepompownie sciekow produkcji Eotech wykorzystywane sg w systemach kanalizacji ci$nieniowej
i stuzg do transportu Sciekdw na wieksze odlegtosci bgdz do podnoszenia na wyzszy poziom.

Przepompownia ESEPTIK KS wyposazona jest w sprzeq i prowadnice. UmozZliwia to szybki montaz
i demontaz pompy ufatwiajgc konserwacje sprzetu.

Pompy o wirnikach kanatowych stosujemy do: wody surowej, cieczy zanieczyszczonych
o duzejzawartosci domieszek statych pochodzenia mineralnego,

z elementami wtéknistymi takimi jak:

Sciekibytowe i komunalne, szlamy i osady, Scieki przemystowe, ciecze technologiczne,
wody deszczowe .

Wszystkie nasze zbiorniki posiadajg Atest Higieniczny Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego PZH. ZALETY

- sprzeg oraz prowadnice umozliwiajgce szybki demontaz pompy wraz z armatura.
- niskie koszty instalacji i eksploataciji,

- tatwa instalacja i obstuga pomp,

- odporne na srodowisko agresywne,

- nie wymagajg statej konserwacji,

- catkowicie szczelne i nieprzepuszczalne,

- mogg by¢ zastosowane w kazdych warunkach gruntowo-wodnych,

- wysoka wytrzymato$¢ mechaniczna i chemiczna.

ELEMENTY PRZEPOMPOWNI ® 1000

1. Pokrywa; DN = 600mm, H = 50mm - materiat: PE,
2. Korpus monolit; ozebrowana konstrukcja,

dwew. = 1000mm, dzew. = 1180mm- materiat: PE,
3. Instalacja ttoczna z pompg i kompletem zaworéw
oraz tréjnikiem umozliwiajgcym podigczenie weza
do ptukania sieci.

4. Sprzeg wraz z prowadnicami.

Wysokos$¢é [mm] Srednica [mm] Typ pompy Numer katalogowy
ESEPTIK KS 1500 1000 DW 75 ESK-100-150-21
ESEPTIK KS 2000 1000 DW 75 ESK-100-200-22
UWAGA!

Istnieje mozliwo$¢ zwiekszenia wysokosci zbiornika poprzez zastosowanie nadstawek.

EOTECH Sp. z 0.0. Zielona Goéra, ul. Dolina Zielona 24a, NIP 973 09 02 062
Dziat Handlowy tel.: 68 456 76 69, 68 451 11 82, 784 100 511 fax: 68 456 76 03, www.eotech.pl, e-mail: handel@eotech.pl



== EOTECH DZIAL DRUGI

PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW ZE SPRZEGIEM

ESEPTIK KS (2 roMpaMI 0 WIRNIKACH KANALOWYCH)

CHARAKTERYSTYKA POMP

Charakterystyka pompy DW 75
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ELEMENTY PRZEPOMPOWNI ® 1200

1. Pokrywa; DN = 600mm,

H = 50mm - materiat: PE,

2. Korpus monolit; karbowana
konstrukcja,- materiat: PE,

3. Instalacja ttoczna z pompg

i kompletem zaworéw

oraz trojnikiem umozliwiajgcym
podigczenie weza do ptukania sieci.
4. Sprzeg z prowadnicami.

Rys.2. Przekrdj przepompowni ESEPTIK

Rys.1. Przepompownia ESEPTIK

Wysokos$¢é [mm] Srednica [mm] Typ pompy Numer katalogowy
ESEPTIK KS 1600 1200 DW 75 ESK-120-160-23

UWAGA!
Istnieje mozliwo$¢ zwiekszenia wysokosci zbiornika poprzez zastosowanie nadstawek.

EOTECH Sp. z 0.0. Zielona Goéra, ul. Dolina Zielona 24a, NIP 973 09 02 062
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PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW ZE SPRZEGIEM

ESEPTIK RS (z rompamI 0 WIRNIKACH ROZDRABNIAJACYCH)
ZASTOSOWANIE

Przepompownie sciekow produkcji Eotech wykorzystywane sg w systemach kanalizacji ci$nieniowej
i stuzg do transportu $ciekow na wieksze odlegtosci bgdz do podnoszenia na wyzszy poziom.

Przepompownia ESEPTIK RS wyposazona jest w sprzeq i prowadnice. Umozliwia to szybki montaz
i demontaz pompy utatwiajgc konserwacje sprzetu.

Pompy o wirnikach rozdrabniajgcych stosujemy do Sciekéw bytowych i sanitarnych, fekali,

cieczy zanieczyszczonych z zawarto$cig czastek statych i elementow widknistych

ale bez twardych ciat statych (kamienie, drobne elementy metalowe, zuzel itp.)

i czgstek Scierajgcych (piasek, popidt itp.).

Miejsce zastosowania:

indywidualne posesje, gospodarstwa rolne, osiedla domkéw jednorodzinnych, zaktady przemystowe,

miejskie i gminne systemy kanalizacyjne, osrodki wypoczynkowo-wczasowych.

Wszystkie nasze zbiorniki posiadajg Atest Higieniczny Narodowego
Instytutu Zdrowia Publi PZH.
nstytutu Zdrowia Publicznego ZALETY

- sprzeg oraz prowadnice umozliwiajgce szybki demontaz pompy wraz z armatura.
- niskie koszty instalacji i eksploataciji,

- fatwa instalacja i obstuga pomp,

- odporne na $rodowisko agresywne,

- nie wymagajg statej konserwacji,

- catkowicie szczelne i nieprzepuszczalne,

- mogg by¢ zastosowane w kazdych warunkach gruntowo-wodnych,

- wysoka wytrzymato$¢ mechaniczna i chemiczna.

ELEMENTY PRZEPOMPOWNI © 1000

1. Pokrywa; DN = 600mm, H = 50mm - materiat: PE,
2. Korpus monolit; ozebrowana konstrukcja,

dwew. = 1000mm, dzew. = 1180mm- materiat: PE,
3. Instalacja ttoczna z pompg i kompletem zaworéw
oraz tréjnikiem umozliwiajgcym podtgczenie weza
do ptukania sieci.

4. Sprzeg wraz z prowadnicami.

Wysokos¢ [mm] Srednica [mm] Typ pompy Numer katalogowy
ESEPTIK RS 1500 1000 DwW 75 ESR-100-150-21
ESEPTIK RS 2000 1000 DW 75 ESR-100-200-22
UWAGA!

Istnieje mozliwo$¢ zwiekszenia wysokosci zbiornika poprzez zastosowanie nadstawek.

EOTECH Sp. z 0.0. Zielona Goéra, ul. Dolina Zielona 24a, NIP 973 09 02 062
Dziat Handlowy tel.: 68 456 76 69, 68 451 11 82, 784 100 511 fax: 68 456 76 03, www.eotech.pl, e-mail: handel@eotech.pl



== EOTECH DZIAL DRUGI

PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW ZE SPRZEGIEM
ESEPTIK RS (z rompamI 0 WIRNIKACH ROZDRABNIAJACYCH)

CHARAKTERYSTYKA POMP

Charakterystyka pompy WQ 1300
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ELEMENTY PRZEPOMPOWNI ® 1200

1. Pokrywa; DN = 600mm,

H = 50mm - materiat: PE,

2. Korpus monolit; karbowana
konstrukcja,- materiat: PE,

3. Instalacja ttoczna z pompg

i kompletem zaworéw

oraz trojnikiem umozliwiajgcym
podigczenie weza do ptukania sieci.
4. Sprzeg z prowadnicami.

Rys.2. Przekrdj przepompowni ESEPTIK

Rys.1. Przepompownia ESEPTIK

Wysokos$¢é [mm] Srednica [mm] Typ pompy Numer katalogowy
ESEPTIK RS 1600 1200 DW 75 ESR-120-160-23

UWAGA!
Istnieje mozliwo$¢ zwiekszenia wysokosci zbiornika poprzez zastosowanie nadstawek.
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TERMOIZOLACYJNA OBUDOWA STUDNI GLEBINOWEJ

ETO-term

Termoizolacyjne obudowy studni gtebinowych zastepujg dotychczas stosowane obudowy z kregdw
betonowych. Rozwigzania konstrukcyjne i zastosowane materiaty (zastosowanie podstawy z laminatu
poliestrowo-szklanego) pozwalajg na eliminacje efektu przemarzania zwyczajowo stosowanych podstaw
betonowych. Dodatkowo S3cianki obudowy ocieplono piankg poliuretanowg o wspdtczynniku
przewodnosci cielnej rzedu 0,03 /mK.

Nasze obudowy spetniajg wszelkie normy stawiane przez Stacje Sanitarno Epidemiologiczng oraz kryteria
uzytkowe. Ponadto konstrukcja zapewnia tatwy dostep do wodomierza i armatury, a takze umozliwia
utrzymanie obudowy w okre$lonych standardach czystosci. Termoizolacyjna obudowa studni gtebinowej
ETO-term posiada Atest Higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH.

W sktad termoizolacyjnej obudowy studni gtebinowej wersja standard wchodzi:
1. Pokrywa i podstawa biata - laminat poliestrowo-szklanowy

(warstwa: wewnetrzna, zewnetrzna), miedzy warstwami
ocieplenie z pianki poliuretanowe;.

2. Wodomierz Srubowy.

3. Zawor zwrotny.

4. Przepustnica zaporowa.

5. Kran poboru probek.

6. Manometr.

7. Zamek obudowy i zawiasy wykonane

ze stali nierdzewne;.

8. Uchwyt do podnoszenia obudowy.

9. Uktad grzewczy oraz skrzynka elektryczna
z przytgczem elektrycznym 5 x 35 mm?2

Opcja:

- czujnik otwarcia obudowy

- inny kolor (wzornik RAL)

- zamiast wodomierza przeptywomierz

Wersja bez ogrzewania  Przeptyw nominalny [nih] $rednica rury [mm] Numer katalogowy

ETO-term 6 32 ETO-032-060-01
ETO-term 15 50 ETO-050-150-01
ETO-term 25 65 ETO-065-250-01
ETO-term 100 80 ETO-080-400-01
ETO-term 250 125 ETO-125-100-01

Wersja z ogrzewaniem Przeptyw nominalny [n/h] $rednica rury [mnm]  Numer katalogowy

ETO-term-O 6 32 ETO-032-060-02
ETO-term-O 15 50 ETO-050-150-02
ETO-term-O 25 65 ETO-065-250-02
ETO-term-O 100 80 ETO-080-400-02
ETO-term-O 250 125 ETO-125-100-02
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TERMOIZOLACYJNA OBUDOWA STUDNI GLEBINOWEJ

ETO-term-SN (OSPRZET ZE STALI NIERDZEWNEJ)

Termoizolacyjne obudowy studni gtebinowych z osprzetem ze stali nierdzewnej, zastepujg dotychczas
stosowane obudowy z kregdw betonowych. Rozwigzania konstrukcyjne i zastosowane materiaty
(zastosowanie podstawy z laminatu poliestrowo-szklanego) pozwalajg na eliminacje efektu przemarzania
zwyczajowo stosowanych podstaw betonowych. Dodatkowo $cianki obudowy wypetniono kompozytem
o zwiekszonym wspdtczynniku odpornosci cieplnej.

Nasze obudowy spetniajg wszelkie normy stawiane przez Stacje Sanitarno Epidemiologiczng oraz
kryteria uzytkowe.Ponadto konstrukcja zapewnia tatwy dostep do wodomierza i armatury, a takze
umoZzliwia utrzymanie obudowy w okreslonych standardach czystosci. Termoizolacyjna obudowa studni
gtebinowej ETO-term-SN posiada Atest Higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH.

W sktad termoizolacyjnej obudowy studni giebinowe z osprzetem
za stali nierdzewnej wchodzi:

1. Pokrywa i podstawa - laminat poliestrowo-szklanowy

(warstwa: wewnetrzna,zewnetrzna), miedzy warstwami

ocieplony piankqg poliuretanowa.

2. Wodomierz srubowy.

3. Zawor zwrotny.

4. Przepustnica zaporowa.

5. Kran poboru probek.

6. Manometr.

7. Zamek obudowy i zawiasy wykonane

ze stali nierdzewne;.

8. Uchwyt do podnoszenia obudowy.

9. Uktad grzewczy oraz skrzynka elekiryczna
Z przytgczem elekirycznym 5 x 35 mm2

Opcja:

- bez ogrzewania,

- czujnik otwarcia obudowy,
- inny kolor.

Wersja z ogrzewaniem Przeptyw nominalny [m¥/h] $rednica rury [mm] Numer katalogowy
ETO-term-O-SN 6 32 ETO-032-060-02-SN
ETO-term-O-SN 15 50 ETO-050-150-02-SN
ETO-term-O-SN 25 65 ETO-065-250-02-SN
ETO-term-O-SN 100 80 ETO-080-400-02-SN
ETO-term-O-SN 250 125 ETO-125-100-02-SN
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== FOTECH DZIAL TRZECI

TERMOIZOLACYJNA OBUDOWA STUDNI GLEBINOWEJ
ETO-term-R (z rama do osadzenia w betonie)

ZALETY

W termoizolacyjnej obudowie studni gtebinowej ze stelazem, podstawe stanowi rama ze stali nierdzewne;j
lub stali ocynkowane;.

Obudowa termoizolacyjna wykonana jest z laminatu poliestrowo-szklanego i wypetniona izolacjg cieplng
z pianki poliuretanowej o grubosci 50mm (wspétczynnik przewodzenia cieplnego 0,022-0,025 W/mK).
Zastosowane materiaty oraz konstrukcja czasy ocieplajagcej pozwalajg na wyeliminowanie efektu
przemarzania.

Obudowa studni gtebinowej mocowana na ramie umozliwiajgcej bezposrednie osadzenie w betonie.
Wymiar ramy 1370x720mm.

Konstrukcja obudowy zapewnia fatwy dostep do jej wnetrz, a takze umozliwia utrzymanie

obudowy w okreslonych standardach czystosci.

Termoizolacyjna obudowa studni gtebinowej ETO-term posiada Atest Higieniczny
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH. ELEMENTY

W wersji podstawowej obudowy ETO-term w sktad wchodzi:
1. Obudowa termoizolacyjna z laminatu poliestrowo-szklanego (warstwa: wewnetrzna, zewnetrzna),
miedzy warstwami ocieplona piankg poliuretanowg

2. Podstawa - stelaz ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej do posadowienia

na fundamencie,

3. Zamek obudowy i zawiasy wykonane ze stali nierdzewne;j.

4. Uchwyt do podnoszenia obudowy.

5. Skrzynka elektryczna z przytgczem elektrycznym 4 x 35 mm2

Skrzynka elektryczna dostarczana jest z obudowa.

Opcja dodatkowa:

- instalacja hydrauliczna fi 32- fi 100,
- wodomierz

- ogrzewanie,

- czujnik otwarcia obudowy,

- inny kolor.

W skiad instalacji hydraulicznej wchodzi:
- orurowanie,

- armatura odcinajaca,

- manometr,

- kran poboru prébek.

Materiat Srednica rury [nm] Numer katalogowy Uwagi
32 ETO-032-000-01
80 ETO-080-000-01 W zamoéwieniu podajemy
dane wspotpracujacego
32 ETO-032-000-02|  Wedomierza
Stal nierdzewna 50 ETO-080-400-02
80 ETO-080-000-02
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‘== EOTECH DZIAL CZWARTY

DOZIEMNE OBUDOWY STUDNI GLEBINOWEJ

ESUB

ZASTOSOWANIE

Obudowa ESUB zastepuje tradycyjne kregi betonowe stuzgce do zabudowy studni gtebinowe;j.
Przejscie przez dno zbiornika umieszczone jest w sposob, umozliwiajgcy bezproblemowy montaz

zasuwy i wodomierza.
Niezwykle wytrzymata, dzieki zastosowaniu ozebrowanej konstrukgji w przypadku ®1000

oraz kabrowanej konstrukcji w przypadku @ 1200.

BUDOWA
® 1000mm ® 1200mm
1. Pokrywa; DN = 600mm, H = 50mm - materiat: PE. 1. Pokrywa; DN = 600mm, H = 50mm - materiat: PE.
2. Korpus monolit ozebrowana konstrukcja; 2. Korpus monolit karbowana konstrukcja;
QDuwew. = 1000mm, Pzew. = 1180mm - materiat: PE. ® = 1200mm - materiat: PE.
3. Stopnie ztazowe wewnatrz zbiornika. 3. Drabinka ztazowa w komplecie,

wysokos¢é 1600mm oraz 2000mm.

Studnie sprzedawane s bez zestawu urzadzen stuzacych
do poboru, pomiaru i regulacji wody pobieranej ze studni glebinowe;j.

POZIOM TERENU
—_— - POZIOM TERENU

POZIOM WARSTWY WODONOSNEJ
A4

POZIOM WARSTWY WODONOSNEJv

Wysoko$é [mm] Srednica [mm] UELEILG) Numer katalogowy
ESUB 1300 1000 46 ESU-100-130-01
ESUB 1750 1000 75 ESU-100-175-01
ESUB 1600 1200 75 ESU-120-160-01

UWAGA!
Istnieje mozliwo$¢ zwiekszenia wysokosci zbiornika poprzez zastosowanie nadstawek.
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?: E D T E C H DZIAL CZWARTY

DOZIEMNE OBUDOWY STUDNI GLEBINOWEJ

EPRIME (z PoMPAMI SAMOSSACYMI)
ZASTOSOWANIE

Doziemne obudowy do stosowania w przypadkach, gdy poziom lustra wody umozliwia
zastosowanie pomp samossgcych. Umozliwiajg one rezygnacje ze specjalnych pomieszczen
w budynkach na hydrofornie. Wykonywane sg na bazie zbiornikédw o $rednicy 1 mi 1.2 m.

BUDOWA
® 1000mm ® 1200mm
1. Pokrywa; DN = 600mm, H = 50mm - materiat: PE. 1. Pokrywa; DN = 600mm, H = 50mm - materiat: PE.
2. Korpus monolit ozebrowana konstrukcja; 2. Korpus monolit karbowana konstrukcja;
Quew. = 1000mm, Pzew. = 1180mm - materiat: PE. ® = 1200mm - materiat: PE.
3. Stopnie ztazowe wewnatrz zbiornika. 3. Drabinka ztazowa w komplecie.
POZIOM TERENU
— n POZIOM TERENU

1N

»
3
3
g
]
5
»
H
3

POZIOM WARSTWY WODONOSNEJ POZIOM WARSTWY WODONOSNEJ

Z

Wyposazenie dodatkowe
1. Zestaw hydroforowy.

Wysoko$é [mm] Srednica [mm] Wagalkg] Numer katalogowy
EPRIM 1300 1000 46 EPR-100-130-01
EPRIM 1750 1000 75 EPR-100-175-01

UWAGA!
Istnieje mozliwo$¢ zwiekszenia wysokosci zbiornika poprzez zastosowanie nadstawek.
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DOZIEMNE ZESTAWY PRZYtACZENIOWE
DLA POMP 3”i 4”

ZASTOSOWANIE

Doziemne zestawy przytgczeniowe stosujemy wéwczas, gdy miejsce
usytuowania pompy znajduje sie na terenie, gdzie nie powinno by¢ to
praktycznie widoczne. Nie wymaga stosowania obudéw studni / kregow
betonowych, doziemnych obudéw z tworzyw.

SPRZEG ESO 1 1/4”

Sprzeg ESO zapewnia szczelny, prosty przepust przez orurowanie,

ktory nie dopuszcza do przedostania sie do studni zanieczyszczonej
wody powierzchniowej. Sprzeg ESO sktada sie z dwéch wsuwanych

w siebie czesci (element staty i ruchomy), a za uszczelnienie

odpowiada O-ring. Taka konstrukcja umozliwia podniesienie pompy bez
koniecznosci roztgczania ztgczy. W celu utatwienia montazu i demontazu
zastosowano uchwyt do podnoszenia, ktéry wkreca sie w gwint w goérnej

czesci sprzega. POKRYWA EMO 110-140

Pokrywa EMO stanowi estetyczng i funkcjonalng ostone studni -
gtebinowych. Pokrywa wykonana jest z aluminium i posiada skrzynke N ;
przytaczeniowg, do ktérej mozna podtagczyé przewody o przekroju do @ 3

4 mm”(2), oraz dwa przepusty przewoddw z zabezpieczeniem.

INSTRUKCJA INSTALACJI SPRZEGU ESO 1 1/4”

Narzedzia:
- Zamontowany hak z okragtego preta stalowego (1).
- Uchwyt 1” z rury stalowej (2).
Instrukcja instalacji:
1. Wywierci¢ otwor w ptaszczu rury ochronnej ponizej gtebokosci zamarzania.
Rozmiary: 1”=46mm, 1 1/4”=54mm, 1 1/2”=73mm.
Wazne jest, aby otwory byly odpowiedniej wielkosci, zapobiegnie to dostepowi
wod gruntowych do wejscia studni.
2. Zdemontowac sprzeg i dotgczy¢ statg czes¢ (A) do haka.
Nalezy upewni¢ sie czy hak jest odpowiednio duzy, aby zapobiegt wpadnigciu sprzegu.
3. Zamontowac¢ uszczelki, podkfadki i nakretki (B).
4. Za pomocg rury potgczy¢ pompe z dolng czescig elementu ruchomego sprzegu (C).
5. Zamocowac¢ uchwyt podnoszenia do goérnej czesci elementu ruchomego sprzegu (D).

Pompa moze by¢ teraz montowana lub demontowana bez koniecznoéci demontazu rury
pomiedzy pompg a studnia.

Numer katalogowy

SPRZEGLO ESO 1 1/4” ESS-114-000-01
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== FEOTECH DZIAL PIATY

SEPARATORY TLUSZCZU
EKOTANK T (zBIORNIK PIONOWY)

ZASTOSOWANIE

Separatory ttuszczéw przeznaczone sg do usuwania ze $ciekdw substancji olejowych pochodzenia
roslinnego i zwierzecego o gestosci mniejszej niz 0,95 g/cm?, ktdre sg czesciowo lub catkowicie
nierozpuszczalne w wodzie.

Oddzielacze powinny by¢ stosowane w miejscach, gdzie niezbedne jest wydzielanie ttuszczow:
kuchnia zbiorowego zywienia, ubojnia i rzezna, sklepy miesne i rybne, zaktady utylizacji zwierzat,
itp...

ZASADA DZIALANIA

Zasada dziatania opiera sie nha wykorzystaniu réznicy gestosci pomiedzy wodg a ttuszczami.
Substancje Izejsze, tluszcze i oleje flotujg na powierzchnie. Scieki zawierajgce substancje olejowe
pochodzenia roslinnego i zwierzecego doprowadzane sg poprzez zintegrowany deflektor do komory
gtébwnej separatora.

Zmniejszenie predkosci przeptywu oraz réwnomierny podziat strumienia utatwia flotacje ttuszczéow
oraz sedymentacje osadéw, ktére opadajg na dno osadnika.

Woda podczyszczona z ttuszczu kierowana jest poprzez rure wylotowg do systemu kanalizaciji.

ZALETY

- zbiornik pionowy z polietylenu o duzej gestosci, wykonany metodg formowania rotacyjnego,
- wnetrze wykonane z materiatdw catkowicie odpornych na korozje,

- pokrywa z polietylenu o wymiarze 600 mm,

- gtadkie Sciany wewnetrzne zapobiegajg przyleganiu ttuszczu,

- komora poboru prébek zlokalizowana na odptywie wewnatrz separatora.

ELEMENTY SEPARATORA ¢ 1000

1. Pokrywa; DN = 600mm, H = 50mm - materiat: PE,
2. Korpus monolit; ozebrowana konstrukcja,
dwew. = 1000mm, dzew. = 1180mm- materiat: PE,

UWAGA!
Istnieje mozliwos¢ zwiekszenia wysoko$ci zbiornika
poprzez zastosowanie nadstawek.

Wersja z osadnikiem Srednica [mm] Przeptyw nominalny [I/s] Pojemnos¢ czesci osadowej[l] Numer katalogowy

EKOTANK T 1000 1 100 EKT-100-100-01

EKOTANK T 1000 1 200 EKT-200-100-01
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EOTECH DZIAL PIATY

SEPARATORY TLUSZCZU
EKOTANK T (zBIORNIK PIONOWY)

ELEMENTY SEPARATORA ® 1200

1. Pokrywa; DN = 600mm,

H = 50mm - materiat: PE,

2. Korpus monolit; karbowana
konstrukcja,- materiat: PE,

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Wyposazenie dodatkowe Numer katalogowy

Instalacja do oprézniania zbiornika EKT-IDZ-01

Sygnalizator alarmowy EKT-SA-03

Uktad automatycznego zamkniecia odptywu EKT-UAZ-05

Nadstawka EKT-N-07
UWAGA!

Istnieje mozliwos¢ zwigkszenia wysokosci
zbiornika poprzez zastosowanienadstawek.

Wersja z osadnikiem Srednica [mm] Przeplyw nominalny [I/s] Pojemnosé czesci osadowej[l] Numer katalogowy
EKOTANK T 1200 3 600 EKT-200-120-03

Wersja bez osadnika Srednica [mm] Przeplyw nominalny [I/s] Pojemno$é czesci osadowej[l] Numer katalogowy
EKOTANK T 1200 3 — EKT-000-120-03

|
EKOTANK T 1200 5 — EKT-000-120-05
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=z FOTECH DZIAL PIATY

SEPARATORY TLUSZCZU
EKOTANK T (zBIORNIK POZIOMY)

ZASTOSOWANIE

Separatory ttuszczow przeznaczone sg do usuwania ze sciekow substancji olejowych pochodzenia
roslinnego i zwierzecego o gestosci mniejszej niz 0,95 g/cm®, ktdre sg czesciowo lub catkowicie
nierozpuszczalne w wodzie.

Oddzielacze powinny by¢ stosowane w miejscach, gdzie niezbedne jest wydzielanie ttuszczow:
kuchnia zbiorowego zywienia, ubojnia i rzezna, sklepy miesne i rybne, zaktady utylizacji zwierzat,

ZASADA DZIALANIA

Scieki zawierajgce substancje olejowe pochodzenia roslinnego i zwierzecego
doprowadzane sg poprzez zintegrowany deflektor do komory gtéwnej separatora.
Zmniejszenie predkosci przeptywu oraz rbwnomierny podziat strumienia utatwia flotacje
ttuszczow i sedymentacje osadu, ktéry osadza sie na dnie separatora.

Woda podczyszczona z ttuszczu kierowana jest poprzez rure wylotows, ktorej ksztatt
uniemozliwia ich wyptywanie z separatora do systemu kanalizaciji.

ZALETY

- zbiornik poziomy z polietylenu o duzej gestosci, wykonany metodg formowania rotacyjnego,
- wnetrze wykonane z materiatdéw catkowicie odpornych na korozje,
- pokrywa z polietylenu o wymiarze 600 mm,
- gtadkie $ciany wewnetrzne zapobiegajg przyleganiu ttuszczu,
- komora poboru prébek zlokalizowana na odptywie wewnagtrz separatora.
ELEMENTY

= (IENREER

(T -

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Wyposazenie dodatkowe Numer katalogowy

Instalacja do oprézniania zbiornika EKT-1DZ-01

Sygnalizator alarmowy EKT-SA-03

Uktad automatycznego zamkniecia odptywu EKT-UAZ-05

Nadstawka EKT-N-07
Wersja bez osadnika Srednica [mm] Przepltyw nominalny [l/s] Numer katalogowy
EKOTANK T 1300 6 EKT-000-130-06
EKOTANK T 1300 8 EKT-000-130-08
EKOTANK T 1400 10 EKT-000-140-10

UWAGA!

Istnieje mozliwo$¢ zwiekszenia wysoko$ci zbiornika poprzez zastosowanie nadstawek.
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== FOTECH DZIAL PIATY

SEPARATORY SKROBI
EKOTANK S (zBIORNIK PIONOWY)

ZASTOSOWANIE

Skrobia jest wyptukiwana przez wode, podczas procesu obierania, tuskania i ptukania warzyw
(ziemniaki, zboze, rosliny strgczkowe).

Scieki zawierajgce skrobie powodujg powstanie osadéw w przewodach odptywowych,
przyczyniajgc sie do zapychania rur kanalizacyjnych.

Separatory skrobi powinny by¢ stosowane w miejscach, gdzie niezbedne jest wydzielanie skrobi:
zaktady przetworstwa warzyw, restauracje, wytwornie frytek, zaktady produkcji makaronow,
krochmalu oraz w piekarniach.

ELEMENTY

- zbiornik pionowy z polietylenu o duzej gestosci, wykonany metodg formowania rotacyjnego,
- wewnetrzne wykonanie zbiornika z materiatow catkowicie odpornych na korozje,

- pokrywa z polietylenu o wymiarze 600 mm,

- krociec wlotowy i wylotowy z polietylenu,

- wysoka wytrzymato$¢ mechaniczna i chemiczna,

- komora poboru probek zlokalizowana na odptywie wewnatrz separatora.

ZASADA DZIALANIA

Scieki zawierajgce skrobie doprowadzane sg przez zintegrowany deflektor do komory separatora.
W zwigzku ze zmniejszeniem predkosci przeptywu $ciekéw, nastepuje proces sedymentacji
skrobi, ktéra osadza sie na dnie separatora.

Wprowadzane do separatora $cieki zawierajgce skrobie, wytwarzajg piane, dlatego uktad moze
by¢ opcjonalnie wyposazony w instalacje do zbijania piany sprzezong z elektrozaworem, ktéra jest
uruchamiana automatycznie w chwili doprowadzenia sciekéw do separatora.

Wstepnie podczyszczone Scieki, bez zawartosci skrobi, kierowane sg poprzez rure wylotowg do
systemu kanalizacji.

ELEMENTY SEPARATORA ® 1000

1. Pokrywa; DN = 600mm, H = 50mm - materiat: PE,
2. Korpus monolit; ozebrowana konstrukcja,
dwew. = 1000mm, dzew. = 1180mm- materiat: PE,

Srednica [mm] Przeptyw nominalny [l/s] Pojemnos$¢ czesci osadowej[l] Numer katalogowy

EKOTANK S 1000 1 150 EKS-150-100-01
EKOTANK S 1000 3 450 EKS-450-100-02
UWAGA!

Istnieje mozliwo$¢ zwiekszenia wysoko$ci zbiornika poprzez zastosowanie nadstawek.

EOTECH Sp. z 0.0. Zielona Goéra, ul. Dolina Zielona 24a, NIP 973 09 02 062
Dziat Handlowy tel.: 68 456 76 69, 68 451 11 82, 784 100 511 fax: 68 456 76 03, www.eotech.pl, e-mail: handel@eotech.pl



EOTECH DZIAL PIATY

SEPARATORY SKROBI
EKOTANK S (zBIORNIK PIONOWY)

ELEMENTY SEPARATORA © 1200

1. Pokrywa; DN = 600mm,

H = 50mm - materiat: PE,

2. Korpus monolit; karbowana
konstrukcja,- materiat: PE,

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Wyposazenie dodatkowe Numer katalogowy

Instalacja do oprézniania zbiornika EKS-10Z2-02

Sygnalizator alarmowy EKS-SA-04

Instalacja do zbijania piany sterowana elektrozaworem EKS-IDZ-01

Nadstawka EKS-N-07
UWAGA!

Istnieje mozliwos¢ zwigkszenia wysokosci
zbiornika poprzez zastosowanienadstawek.

Wersja z osadnikiem Srednica [mm] Przeplyw nominalny [I/'s] Pojemno$é czesci osadowej[l] Numer katalogowy
EKOTANK S 1200 4 600 EKS-600-120-04

EOTECH Sp. z 0.0. Zielona Goéra, ul. Dolina Zielona 24a, NIP 973 09 02 062
Dziat Handlowy tel.: 68 456 76 69, 68 451 11 82, 784 100 511 fax: 68 456 76 03, www.eotech.pl, e-mail: handel@eotech.pl



== FEOTECH DZIAL PIATY

SEPARATORY SKROBI
EKOTANK S (zBIORNIK POZIOMY)

ZASTOSOWANIE

Skrobia jest wyptukiwana przez wode, podczas procesu obierania, tuskania i ptukania warzyw
(ziemniaki, zboze, rosliny strgczkowe).

Scieki zawierajgce skrobie powodujg powstanie osadéw w przewodach odptywowych,
przyczyniajgc sie do zapychania rur kanalizacyjnych.

Separatory skrobi powinny by¢ stosowane w miejscach, gdzie niezbedne jest wydzielanie

skrobi:
zaktady przetwoérstwa warzyw, restauracje, wytwérnie frytek, zaktady produkcji makaronoéw,
krochmalu oraz w piekarniach. ELEMENTY

- zbiornik poziomy z polietylenu o duzej gestosci, wykonany metodg formowania rotacyjnego,
- wewnetrzne wykonanie zbiornika z materiatéw catkowicie odpornych na korozje,

- pokrywa z polietylenu o wymiarze 600 mm

- kréciec wlotowy i wylotowy z polietylenu,

- wysoka wytrzymato$¢ mechaniczna i chemiczna,

- komora poboru prébek zlokalizowana na odptywie wewngtrz separatora.

ZASADA DZIALANIA

Scieki zawierajgce skrobie doprowadzane sg przez zintegrowany deflektor do komory separatora.
W zwigzku ze zmniejszeniem predkosci przeptywu $ciekdéw nastepuje proces sedymentacji skrobi,
ktora osadza sie na dnie separatora.

Wprowadzane do separatora $cieki zawierajgce skrobie wytwarzajg piane, dlatego uktad moze
by¢ opcjonalnie wyposazony w instalacje do zbijania piany sprzezong z elektrozaworem, ktéra jest
uruchamiana automatycznie w chwili doprowadzenia sciekoéw do separatora.

Wstepnie podczyszczone Scieki bez zawartosci skrobi kierowane sg poprzez rure wylotowg do

systemu kanalizacji. .
Y : WYPOSAZENIE DODATKOWE
Wyposazenie dodatkowe Numer katalogowy
Instalacja do zbijania piany sterowana elektrozaworem EKS-1DZ-01
Czujnik wysokos$ciowy warstwy skrobi EKS-CWW-03
Pompka reczna do poboru probek EKS-PRP-05
Nadstawka EKS-N-07

s )/

Wersja z osadnikiem Srednica [mm] Przeptyw nominalny [l/s] Pojemnos¢ czesci osadowej[l]] Numer katalogowy

EKOTANK S 1300 5 906 EKS-090-130-05

EKOTANK S 1300 7 546 EKS-050-130-07

EKOTANK S 1400 9 1190 EKS-120-140-09
UWAGA!

Istnieje mozliwo$¢ zwiekszenia wysokosci zbiornika poprzez zastosowanie nadstawek.

EOTECH Sp. z 0.0. Zielona Goéra, ul. Dolina Zielona 24a, NIP 973 09 02 062
Dziat Handlowy tel.: 68 456 76 69, 68 451 11 82, 784 100 511 fax: 68 456 76 03, www.eotech.pl, e-mail: handel@eotech.pl



= = EOTECH DZIAL. SZOSTY

ZBIORNIKI NA WODE DESZCZOWA
EORAIN V (zBIORNIK PIONOWY)

ZASTOSOWANIE | ZALETY

Zbiornik EORAIN V produkcji Eotech stuzy do gromadzenia wody deszczowej i
wykorzystywaniu jej do podlewania trawnikéw i ogrodkéw, mycia samochodéw, prania,
sprzagtania itp.

Zbiornik jest niezwykle wytrzymaty dzieki ozebrowanej/karbowanej konstrukcji zbiornika.
Rozwigzanie konstrukcyjne wtazu rewizyjnego o wymiarach 600 mm umozliwia tatwy i
wygodny dostep do wnetrza zbiornika.

- zbiornik poziomy z polietylenu o duzej gestosci, wykonany metodg formowania rotacyjnego,
- wewnetrzne wykonanie zbiornika z materiatéw catkowicie odpornych na korozje,
- pokrywa z polietylenu o wymiarze 600 mm,

- kroci lot lietyl
rociec wylotowy z polietylent, ELEMENTY ZBIORNIKA ® 1000

1. Pokrywa; DN = 600mm, H = 50mm - materiat: PE.
2. Korpus monolit; ozebrowana konstrukcja;

Duew. = 1000mm, Pzew. = 1180mm - materiat: PE.

3. Stopnie ztazowe wewnatrz zbiornika.

4. Uchwyty do transportu - 2 sztuki.

50 mm

< 600 mm >

’ Ouew1000mm |
e Grew1180mm

Wersja bez wyposazenia Wysokosé [mm] Srednica[mm] Wagalkg] Pojemnosé [I] Numer katalogowy
EORAIN V 2000 1000 92 1510 ERV-100-120-01

Wersja z wyposazeniem Wysoko$¢ [mm] Srednica [nm] Wagalkg] Pojemnos$¢ [I] Numer katalogowy
EORAIN V 2000 1000 - 1510 ERV-100-120-05

UWAGA!
Istnieje mozliwo$¢ zwiekszenia wysokosci zbiornika poprzez zastosowanie nadstawek.

EOTECH Sp. z 0.0. Zielona Goéra, ul. Dolina Zielona 24a, NIP 973 09 02 062
Dziat Handlowy tel.: 68 456 76 69, 68 451 11 82, 784 100 511 fax: 68 456 76 03, www.eotech.pl, e-mail: handel@eotech.pl



== EOTECH DZIAL SZOSTY

ZBIORNIKI NA WODE DESZCZOWA
EORAIN V (zBIORNIK PIONOWY)

ELEMENTY ZBIORNIKA ® 1200

1. Pokrywa; DN = 600mm, H = 50mm - materiat: PE
2. Korpus monolit; karbowana konstrukcja ®wew. = 1200mm, - materiat: PE..
3. Drabina ztazowa.

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Wyposazenie dodatkowe Numer katalogowy
Rura ssawna EOS-000-090-01

Wersja bez wyposazenia Wysoko$é [mm] Srednica [mm] Wagalkg] Pojemnos¢ [I] Numer katalogowy

EORAIN V 1300 1200 60 860 ERV-120-086-02

EORAIN V 2000 1200 100 1790 ERV-120-170-04

Wersja bez wyposazenia Wysokosé [mm] Srednica [mm] Wagalkg] Pojemnosé [I] Numer katalogowy

EORAIN V 1300 1200 - 860 ERV-120-086-06

EORAIN V 2000 1200 - 1790 ERV-120-170-08
UWAGA!

Istnieje mozliwo$¢ zwiekszenia wysokosci zbiornika poprzez zastosowanie nadstawek.

EOTECH Sp. z 0.0. Zielona Goéra, ul. Dolina Zielona 24a, NIP 973 09 02 062
Dziat Handlowy tel.: 68 456 76 69, 68 451 11 82, 784 100 511 fax: 68 456 76 03, www.eotech.pl, e-mail: handel@eotech.pl



== FOTECH DZIAt SZOSTY

ZBIORNIKI NA WODE DESZCZOWA
EORAIN H zBIORNIK POZIOMY)

OPIS ZBIORNIKA

Zbiornik EORAIN H produkcji Eotech stuzy do gromadzenia wody deszczowej i wykorzystywaniu
jej do podlewania trawnikdéw i ogrodkéw, mycia samochodow, prania, sprzatania itp.
Zbiornik jest niezwykle wytrzymaty dzieki karbowanej konstrukcji zbiornika. Rozwigzanie

konstrukcyjne wtazu rewizyjnego o wymiarach 600 mm umozliwia tatwy i wygodny dostep do
wnetrza zbiornika.

ELEMENTY

- zbiornik poziomy z polietylenu o duzej gestosci, wykonany metodg formowania rotacyjnego,
- wnetrzne zbiornika wykonane z materiatdw catkowicie odpornych na korozje,

- pokrywa z polietylenu o wymiarze 600 mm,

- kréciec wylotowy z polietylenu,

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Wyposazenie dodatkowe Numer katalogowy
Rura ssawna EOS-000-090-01
Wersja bez wyposazenia Srednica [mm] Pojemnosé [I] Numer katalogowy
EORAIN H 1300 2000 ERH-130-200-01
Wersja z wyposazeniem Srednica [mm] Pojemnosé¢ [I] Numer katalogowy
EORAIN H 1300 2000 ERH-130-200-03
UWAGA!

Istnieje mozliwo$¢ zwiekszenia wysokosci zbiornika poprzez zastosowanie nadstawek.

EOTECH Sp. z 0.0. Zielona Goéra, ul. Dolina Zielona 24a, NIP 973 09 02 062
Dziat Handlowy tel.: 68 456 76 69, 68 451 11 82, 784 100 511 fax: 68 456 76 03, www.eotech.pl, e-mail: handel@eotech.pl



ZBIORNIK BEZODPLYWOWY
ESORDIA (zBIORNIK POZIOMY)

ZASTOSOWANIE

Zbiorniki bezodptywowe (szamba), stuzg do tymczasowego gromadzenia $ciekéw bytowo-gospodarczych
do czasu ich wywiezienia wozem asenizacyjnym do oczyszczalni.
Nasze zbiorniki wykonane sg metoda formowania rotacyjnego.

Szamba stosujemy w przypadku, gdy:

- w domu powstaje mata ilos¢ $ciekdw i budowanie przydomowej oczyszczalni jest nieoptacalne,

- nie ma mozliwosci podtgczenia sie do miejskiego systemu kanalizacji sanitarne;j,

- nie ma mozliwosci zastosowania biologicznej oczyszczalni sciekdéw z powodu wysokiego poziomu
wod gruntowych,

- nieprzepuszczalnosci gruntu,

- lokalne uwarunkowania prawne nie zezwalajg na wybudowanie przydomowej oczyszczalni sciekow,
- na danym terenie planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej, a zbiornik traktowany jest jako
rozwigzanie tymczasowe.

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Wyposazenie dodatkowe Numer katalogowy
Rura ssawna do odpompowania osadéw ESPH-RSO-01

Pojemnosé zbiornika bezodptywowego [l] Wagalkg] Numer katalogowy
ESORDIA 2000 90 ES0-200-000-01

UWAGA!
Istnieje mozliwo$¢ zwiekszenia wysokosci zbiornika poprzez zastosowanie nadstawek.

EOTECH Sp. z 0.0. Zielona Goéra, ul. Dolina Zielona 24a, NIP 973 09 02 062
Dziat Handlowy tel.: 68 456 76 69, 68 451 11 82, 784 100 511 fax: 68 456 76 03, www.eotech.pl, e-mail: handel@eotech.pl
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EOTECH DZIAL. SIODMY

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE SCIEKOW

ESPURA H (TYPU DRENAZOWEGO W ZBIORNIKU POZIOMYM)
ZASTOSOWANIE

Jedng z gtéwnych przyczyn, dla ktérej decydujemy sie na zastosowanie przydomowej oczyszczalni
Sciekow jest brak mozliwosci podtgczenia sie do systemu kanalizacji.

Przydomowa oczyszczalnia to zestaw urzadzen, ktérych zadaniem jest oczysci¢ cieki socjalno - bytowe
pochodzgce z toalet, kuchni, fazienek do takiego stopnia, ze bedziemy mogli odprowadzié

je do gruntu i nie bedg stanowi¢ one zagrozenia dla Srodowiska naturalnego.

Zasada dziatania przydomowej oczyszczalni $ciekow z drenazem rozsgczajgcym polega na
Il etapowym procesie oczyszczania.

W | etapie Scieki socjalno-bytowe kierowane sg grawitacyjnie do osadnika gnilnego, gdzie usuwane sg
gtéwnie substancje nierozpuszczalne w wodzie.

W Il etapie Scieki kierowane sg do studzienki rozdzielczej, skad nastepuje ich rownomierne
rozprowadzenie po poszczegoblnych nitkach drenazu. Przez perforowane otwory nastepuje grawitacyjne
przesgczanie do obsypki, gdzie zachodzg procesy biologicznego oczyszczania sciekéw przy udziale
bakterii tlenowych.

ELEMENTY

- osadnik gnilny,

- studzienka rozdzielcza,
- rury PVC peine,

- rury PVC drenazowe

- elementy fgczace.

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Wyposazenie dodatkowe Numer katalogowy
Rura ssawna do odpompowania osadow ESPH-RSO-01

Pojemnos¢ zbiornika gnilnego [I] Dlugos¢ drenazy [m] Numer katalogowy
ESPURAH 2000 30 ESH-200-030-01
ESPURAH 3000 48 ESH-300-048-03
UWAGA!

Istnieje mozliwo$¢ zwiekszenia wysokosci zbiornika poprzez zastosowanie nadstawek.

EOTECH Sp. z 0.0. Zielona Goéra, ul. Dolina Zielona 24a, NIP 973 09 02 062
Dziat Handlowy tel.: 68 456 76 69, 68 451 11 82, 784 100 511 fax: 68 456 76 03, www.eotech.pl, e-mail: handel@eotech.pl



EOTECH DZIAL. SIODMY

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE SCIEKOW

ESPURA H (TYPU TUNELOWEGO W ZBIORNIKU POZIOMYM)
ZASTOSOWANIE

Kazde gospodarstwo domowe wytwarza $cieki socjalno-bytowe z kuchni, tazienek i toalet (WC),

ktére ze wzgleddw sanitarnych powinny zosta¢ oczyszczone.

Zasada dziatania przydomowej oczyszczalni oparta jest na Il etapowym oczyszczaniu w osadniku
gnilnym oraz w tzw. tunelach rozsgczajgcych.

W | etapie Scieki socjalno-bytowe kierowane sg grawitacyjnie do osadnika gnilnego, gdzie usuwane sg
gtéwnie substancje nierozpuszczalne w wodzie.

W Il etapie Scieki kierowane sg do studzienki rozdzielczej, skad nastepuje ich rozprowadzenie do tunelow
rozsgczajgcych, w ktérych dzieki duzej powierzchni infiltracji oraz znakomitym warunkom

tlenowym rozwija sig btona biologiczna.

Scieki przechodzgc przez blone biologiczng uzyskuja wysokie parametry redukcji zanieczyszczen.

Wszystkie nasze zbiorniki posiadajg Atest Higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego

PZH. ELEMENTY

- osadnik gnilny ,

- studzienka rozdzielcza,
- rury PVC petne,

- tunele rozsgczajgce,

- elementy taczace.

W opcji za doptatg moze zosta¢ wbudowana rura ssawna do odpompowania zbiornika.

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Wyposazenie dodatkowe Numer katalogowy

Rura ssawna do odpompowania osadéw ESPH-RSO-01

Pojemnos¢ zbiornika gnilnego [I] llo$¢ tuneli [szt.] Numer katalogowy
ESPURAH 2000 4 ESH-200-004-01
ESPURAH 3000 6 ESH-300-006-03
UWAGA!

Istnieje mozliwo$¢ zwiekszenia wysokosci zbiornika poprzez zastosowanie nadstawek.

EOTECH Sp. z 0.0. Zielona Goéra, ul. Dolina Zielona 24a, NIP 973 09 02 062
Dziat Handlowy tel.: 68 456 76 69, 68 451 11 82, 784 100 511 fax: 68 456 76 03, www.eotech.pl, e-mail: handel@eotech.pl



= = FOTECH DZIAL SIODMY

OCZYSZCZALNIA DO DOMKOW LETNISKOWYCH

ESPURA V (TYPU DRENAZOWEGO W ZBIORNIKU PIONOWYM)
ZASTOSOWANIE

Zaostrzane coraz bardziej przepisy sanitarne, jakie stawiane sg m.in. na wiascicielach
domkow letniskowych czy gospodarstw agroturystycznych, naktadajg na nich
obowigzek zainstalowania przydomowych oczyszczalni Sciekdw.

Charakterystyczng cechg osrodkow wypoczynkowych jest ich nietypowe potozenie
na terenach cennych przyrodniczo, najczesciej pozbawionych dostepu do infrastruktury
wodno — kanalizacyjne;.

Firma EOTECH wyprodukowata przydomowg oczyszczalnie $ciekow typu ESPURAYV,
przystosowang do pracy w warunkach, jakie wystepujg w przypadku domkéw letniskowych.

Wszystkie nasze zbiorniki posiadajg Atest Higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia
Publicznego PZH.

ELEMENTY

- osadnik gnilny,

- studzienka rozdzielcza,
- rury PVC drenazowe,

- rury PVC petne,

- elementy tgczace.

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Wyposazenie dodatkowe Numer katalogowy

Rura ssawna do odpompowania osadéw ESPH-RSO-01

LieiEiais
LALELEH

Pojemnos¢ zbiornika gnilnego [I] Wysokosé [mm] Dlugos¢ drenazu [m] Numer katalogowy

ESPURAYV 1000 1500 30 ESV-100-030-01

UWAGA!
Istnieje mozliwo$¢ zwiekszenia wysokosci zbiornika poprzez zastosowanie nadstawek.

EOTECH Sp. z 0.0. Zielona Goéra, ul. Dolina Zielona 24a, NIP 973 09 02 062
Dziat Handlowy tel.: 68 456 76 69, 68 451 11 82, 784 100 511 fax: 68 456 76 03, www.eotech.pl, e-mail: handel@eotech.pl



EOTECH DZIAL. SIODMY

OCZYSZCZALNIA DO DOMKOW LETNISKOWYCH

ESPURA V (TYPU TUNELOWEGO W ZBIORNIKU PIONOWYM)
ZASTOSOWANIE

Zaostrzane coraz bardziej przepisy sanitarne, jakie stawiane sg m.in. na wtascicielach
domkéw letniskowych czy gospodarstw agroturystycznych, naktadajg na nich
obowigzek zainstalowania przydomowych oczyszczalni sciekow.

Charakterystyczng cechg osrodkow wypoczynkowych jest ich nietypowe potozenie

na terenach cennych przyrodniczo, najczesciej pozbawionych dostepu do infrastruktury
wodno — kanalizacyjne;.

Firma EOTECH wyprodukowata przydomowg oczyszczalnie sciekéw typu ESPURAYV,
przystosowang do pracy w warunkach, jakie wystepujg w przypadku domkow letniskowych.

Wszystkie nasze zbiorniki posiadajg Atest Higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia
Publicznego PZH.

ELEMENTY

- osadnik gnilny,

- studzienka rozdzielcza,
- tunele rozsgczajgce,

- rura PVC petna,

- elementy fgczace.

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Wyposazenie dodatkowe Numer katalogowy|

Rura ssawna do odpompowania osadéw ESPH-RSO-01

!

M
| ] |

Pojemnos¢ osadnika gnilnego [I] Wysokos$¢é [mm] llos¢ tuneli [szt.] Numer katalogowy
ESPURAYV 1000 1500 2 ESV-100-002-01

UWAGA!
Istnieje mozliwo$¢ zwiekszenia wysokosci zbiornika poprzez zastosowanie nadstawek.

EOTECH Sp. z 0.0. Zielona Goéra, ul. Dolina Zielona 24a, NIP 973 09 02 062
Dziat Handlowy tel.: 68 456 76 69, 68 451 11 82, 784 100 511 fax: 68 456 76 03, www.eotech.pl, e-mail: handel@eotech.pl



= = FOTECH DZIAL. OSMY

KURTYNA WODNA

KURTYNA WODNA 2000E (z czujnikiem ruchu zataczajacym kurtyne)
INFORMACJE OGOLNE

Kurtyny wodne stosowane podczas upatéw stuzg do ochtody mieszkahcow.

Stawiane sg na rynkach, deptakach, placach zabaw. Urzgdzenia wytwarzajg mgietke wodna,

dzieki zastosowaniu specjalistycznych dysz zamgtawiajgcych umieszczonych w wewnetrznych
czeSciach ramy noénej (mozna dowolnie konfigurowac ilo§¢ dysz oraz moc zamgtawiania).

Proste w obstudze, montazu oraz eksploatacji, dajg mozliwo$¢ zareklamowania sie inwestorowi

lub sponsorom.

Zatgczenie kurtyny odbywa sie za pomocg czujnika ruchu, ktéry witgcza sie automatycznie po wykryciu
ruchu w okolicach kurtyny wodnej. Czujnik zasilany jest przez cztery baterie AA, ktore wystarczg

na okoto 1,5-2 lata.

Pod wptywem temperatury woda odparowuje, w zwigzku z tym nie ma potrzeby montazu dodatkowych
urzgdzen stuzgcych do odprowadzania wody.

Kurtyny wodne sg bardzo ekonomiczne. Wydajnos¢ jednej dyszy wynosi 33I/h. Ustawiajgc czas
dziatania urzgdzenia 15 sekund oraz zakfadajac, iz w kurtynie zamontowanych jest 10 dysz,

zuzycie wody wynosi 1,4 I/1 zatgczenie.

Czas zatgczenia oraz ilos¢ i moc dysz jest zalezna od indywidualnych wymagan klienta.

BUDOWA
2300 4 5
3
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2
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2000

A1 ¢ A 1- element sterujgey,

2- kolektor przytgczeniowy,
3- dysze,

4- modut elektroniczny,

6- czujka ruchu,

7- ostona,

8- stopy.

2000

- ﬂ |/
Kréciec przytgczeniowy wyposazony jest w filtr siatkowy, ktéry nalezy okresowo czyscic.
Catos¢ montujemy zgodnie z zaleceniami “Instrukcji montazu i eksploatacji”.
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== FOTECH DZIAL DZIEWIATY

FONTANNY
FONTANNA PLYWAJACA VULCANO 200

ZASTOSOWANIE

Fontanny Ptywajace firmy Eotech znalazty zastosowanie w miejscach, gdzie ze wzgledu
na zbyt duza glebokos¢ zbiornika wodnego, niekorzystne podloze badZz wahania poziomu
lustra wody, nie ma mozliwosci zainstalowania fontann stacjonarnych. Fontanny plywajace
sg dodatkiem upigkszajacym zbiorniki wodne.
Urozmaicajg stawy, oczka wodne, jeziora oraz parki ze zbiornikami wodnymi. Szczegélnie
ciekawie prezentuja si¢ po zapadnigciu zmroku. Wiasciwie dobrane o$wietlenia nadaje
fantastyczny wyglad i niepowtarzalny nastrdj. Obrazy wodne w potgczeniu z szumem wody
pozwalaja na peten relaks.

WLASCIWOSCI

1. Walory estetyczne.

2. Napowietrzanie wody.

3. Uzyskanie mozliwie najwyzszego stopnia cyrkulacji wody w obiegu zbiornika powodujac:

- zmniejszenie ilosci powstawania glonow,

- eliminacje nieprzyjemnych zapachdéw zbiornika ze stojaca woda,

- zmniejszenie ilosci komardéw legnacych sie w wodzie

4. Przesuwanie wody z wyzszych warstw do nizszym i odwrotnie wyréwnujac jej temperaturg.

ELEMENTY

1. Pompa fontanny.

2. Plywak z linami kotwigcymi.

3. Filtr zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem.
4. Dysza Vulcano 200.

DANE TECHNICZNE

-Napiecie [V] - 400

-Natezenie [A] - 5,4

-Moc pobierania[kW] - max 3,0

-Masa fontanny [kg] - 55

-Wymiary fontanny [mm] - 1010x1070x420
-Max wydajnos¢ [I/h] - 34000 (max 35000)
-Ci$nienie[bar] - 1,1 (max 5,5)

-Wysokos$¢ strumienia[m] -6

- Tlos¢ dysz - 19

PARAMETRY DYSZY

-Wysokos¢ dyszy [mm] - 220
-Srednica dyszy [mm] - 200

-Ilo$¢ strumieni - 19

-Srednica strumieni zew. [mm] - 18x6
-Srednica strumieni wew. [Mm] - 1x8
-Materiat - tworzywo/braz

-Waga [kg] - 3,7
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FONTANNY
FONTANNA PLYWAJACA VULCANO 200

WYMIARY FONTANNY
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FOTECH DZIAL DZIEWIATY

FONTANNY
FONTANNA PLYWAJACA VULCANO 300

ZASTOSOWANIE

Fontanny Ptywajace firmy Eotech znalazty zastosowanie w miejscach, gdzie ze wzgledu
na zbyt duza glebokos¢ zbiornika wodnego, niekorzystne podloze badZ wahania poziomu
lustra wody, nie ma mozliwosci zainstalowania fontann stacjonarnych. Fontanny plywajace
sg dodatkiem upigkszajacym zbiorniki wodne.
Urozmaicajg stawy, oczka wodne, jeziora oraz parki ze zbiornikami wodnymi. Szczegélnie
ciekawie prezentuja si¢ po zapadnigciu zmroku. Wiasciwie dobrane o$wietlenia nadaje
fantastyczny wyglad i niepowtarzalny nastrdj. Obrazy wodne w potaczeniu z szumem wody
pozwalaja na peten relaks.

WLASCIWOSCI

1. Walory estetyczne.

2. Napowietrzanie wody.

3. Uzyskanie mozliwie najwyzszego stopnia cyrkulacji wody w obiegu zbiornika powodujac:

- zmniejszenie ilosci powstawania glonow,

- eliminacje nieprzyjemnych zapachdéw zbiornika ze stojaca woda,

- zmniejszenie ilosci komardéw legnacych sie w wodzie

4. Przesuwanie wody z wyzszych warstw do nizszym i1 odwrotnie wyréwnujac jej temperaturg.
ELEMENTY

1. Pompa fontanny.

2. Plywak z linami kotwigcymi.

3. Filtr zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem.
4. Dysza Vulcano 300.

DANE TECHNICZNE

-Napiecie [V] - 400

-Natezenie [A] - 16,5

-Moc [kW] - max 7,5

-Masa fontanny [kg] - 103

-Wymiary fontanny [mm] - 1010x1600x970
-Max wydajnos¢ [I/h] - 75000

-Wysokos¢ strumienia[m] -12

- [los¢ dysz - 19

PARAMETRY DYSZY

-Wysokos¢ dyszy [mm] - 370
-Srednica dyszy [mm] - 380

-Ilo$¢ strumieni - 19

-Srednica strumieni zew. [mm] - 18x8
-Srednica strumieni wew. [Mm] - 1x12
-Materiat - mosiadz

-Waga [kg] - 15
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Ustugi serwisowe
(naprawy, remonty, konserwacja)

- pomp gtebinowych

- pomp hydroforowych
- pomp zatapialnych

- pomp do sciekow

- pomp do chemii

- pomp prozniowych

- pomp basenowych

- pomp fontannowych
- pomp do gazu (LPG)
- pomp spalinowych

- pomp ttokowych

- silnikow spalinowych
- silnikow elektrycznych
- silnikow gtebinowych
- sprezarek powietrza

EOTECH Sp. z o0.0.
ul.Dolina Zielona 24a
65-124 Zielona Goéra
NIP 973 09 02 062

ZAKLAD SERWISOWY
ul.Gtogowska 12

66-004 Racula k.Zielonej Gory
tel.: +48 68 327 55 20




