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Kurtyny wodne w ofercie
handlowe;

Przyktadowa kurtyna wodna

230/230/8G/2B

Srednie zuzycie wody w przypadku kurtyny z zamontowanymi 10
zamgtawiaczami to okoto 200l na godzine. W przypadku uszkodzenia badz
Zniszczenia zraszaczy ich wymiana jest bardzo prosta. Kazda kurtyna moze
pracowac bez przerwy. Waznym aspektem montazu kurtyny jest fakt, iz nie
potrzebuje ona odptywu wody. Woda pod wpltywem temperatury odparuje
samoistnie.

Ostony kurtyny moga stanowic powierzchnie reklamowa. Ostony moga byc
wykonane w dowolnym kolorze. Firma "Eotech” Sp. z o0.0. jako producent moze
wykonac na etapie produkcji profesjonalne wyklejanie logotypami lub reklamami.




i

EOTECH DZIAL OSMY

KURTYNA WODNA

KURTYNA WODNA 2000E (z czujnikiem ruchu zataczajacym kurtyne)

INFORMACJE OGOLNE

Kurtyny wodne stosowane podczas upatow stuza do ochlody mieszkancow.

Stawiane sa na rynkach, deptakach, placach zabaw. Urzadzenia wytwarzajg mgietke wodna,

dzieki zastosowaniu specjalistycznych dysz zamglawiajgcych umieszczonych w wewnetrznych
czesciach ramy nosnej (mozna dowolnie konfigurowac ilosc dysz oraz moc zamglawiania).

Proste w obstudze, montazu oraz eksploataciji, dajg mozliwosc zareklamowania sie inwestorowi

lub sponsorom.

Zataczenie kurtyny odbywa sie za pomocg czujnika ruchu, ktory wiacza sie automatycznie po wykryciu
ruchu w okolicach kurtyny wodnej. Czujnik zasilany jest przez cztery baterie AA, kiore wystarcza

na okolo 1,5-2 lata.

Pod wphywem temperatury woda odparowuje, w zwigzku z tym nie ma potrzeby montazu dodatkowych
urzadzen stuzgcych do odprowadzania wody.

Kurtyny wodne sg bardzo ekonomiczne. Wydajnosc jednej dyszy wynosi 33l/h. Ustawiajgac czas
dziatania urzadzenia 15 sekund oraz zakiadajac, iz w kurtynie zamontowanych jest 10 dysz,

zuzycie wody wynosi 1,4 |1 zalaczenie.

Czas zalgczenia oraz ilosc | moc dysz jest zalezna od indywidualnych wymagan klienta.
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1- element sterujacy,
2- kolektor przytaczeniowy,

3- dysze,
4- modut elekironiczny,

6- czujka ruchu,

= & = 7- ostona,
8- stopy.
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Rodzaje kurtyn wodnych:

| WYMIARY
NAZWA KURTYNY INDEKS sTorokots "m
kurtyna standard euro 230/230/86/28 230em 230 (m
kurtyna standard euro z napisem 230/230/8G/2B/N 230ecm 230 cm
kurtyna standard euro z napisem i dyszami metalowymi 230/230/8G/28/N/DM 230em 230 cm

kurtyna standard euro z napisem i dyszami metalowymi z zobudowq  230/230/8G/28/N/DM-Z 230ecm 230 cm
kurtyna euro T2 1/2/130/230/26 130em  230cm







