EOTECH

STUDNIE WODOMIERZOWE

EMROZ 400

ZASTOSOWANIE

Studnia wodomierzowa EMROZ 400 produkcji EOTECH dedykowana jest

do posadowienia na terenach o wysokim poziomie wod gruntowych.

Konstrukeja studni wodomierzowej umozliwia wykorzystanie geotermalnych
whasciwosci ziemi, a tym sumym zabezpiecza jg przed efektem przemarzania
wewngqtrz. Elementy izolacyjne studni umozliwiajq montai wodomierza 300 mm
pod pokrywg i gwarantujq petng ochrong przed zamarznigciem do

temperatury -30 stopni C.

Wszystkie nasze studnie posiadajq Atest Higieniczny Narodowego

Instytutu Zdrowia Publicznego PZH. WEASCIWOSCI

1. Utrzymuje odpowiednig (dodatnig) temperaturg w okolicy wodomierza.

2. Zapewnia tatwy odczyt wodomierza z poziomu powierzchni gruntu.

3. Poprzez zastosowanie odpowiednich komponentdw w procesie produkgji
studnia charakteryzuje sig lekkg konstrukejg.

4. Rozwigzania konstrukcyjne studni umozliwiajg montaz nawet na terenach

charakteryzujgcych sie wysokim poziomem wdd gruntowych.
yzujqeych sig wy p g y ELEMENTY

1. Korpus studni - PE.

2. Ptaszcz ocieplajqcy - poliuretan spieniony whudowany w konstrukeje studni.
3. Pokrywa termiczna (korek) - poliuretan spieniony.

4. Whaz - utwardzony plastik o nacisku 1,5 tony (opcja - pokrywa zeliwna).

DANE TECHNICZNE

Wysokos¢ [mm] $rednica [mm] Numer katalogowy
EMROZ 400-12 1200 400 EMR-400-120-01
EMROZ 400-15 1500 400 EMR-400-150-01
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