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S³awomir Fularz
Dyrektor Produkcji

Szanowni Pañstwo

Jest mi niezmiernie mi³o zaprezentowaæ w naszym nowym katalogu kompleksow¹
produkcjê firmy Eotech Sp. z o.o. Jesteœmy nowoczesnym zak³adem produkcyjnym
powsta³ym na bazie pasji i d³ugoletnich doœwiadczeñ ludzi j¹ tworz¹cych.
Eotech prowadzi specjalistyczn¹ produkcjê dla bran¿y instalacyjnej i sanitarnej.
Naszymi standarowymi produktami s¹ studnie wodomierzowe, przepompownie, zbiorniki,
przydomowe oczyszczalnie i separatory ró¿nego zastosowania.

Niniejszy katalog sprawnie przeprowadzi Pañstwa przez ca³oœciow¹ ofertê i zaprezentuje
potencja³ naszego zak³adu.

Polecaj¹c nasze wyroby zapraszam do wspó³pracy.

Zak³ad produkcyjny
Zak³ad serwisowy

Sk³ad fabryczny

www.eotech.pl



DZIA£ PIERWSZY: studnie wodomierzowe

Rodzina EMROZ - posiada 13 typów studni wodomierzowych z pe³n¹ konfiguracj¹
przy³¹czy wodomierzowych.

Rodzina ETANK - posiada 7 typów studni wodomierzowych z pe³n¹ konfiguracj¹
przy³¹czy wodomierzowych.

Rodzina EPRIME - posiada 2 typy doziemnych obudów studni g³êbinowych
(równie¿ z pompami samoss¹cymi).

DZIA£ TRZECI: termoizolacyjne obudowy studni g³êbinowych

Obudowa ETO - wprowadzona do oferty w 2010 r. Spe³nia wszelkie normy
Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. Posiada 20 wersji w zale¿noœci od:
przep³ywu nominalnego, œrednicy rury i opcji ogrzewania obudowy.
Z pocz¹tkiem 2013 roku rozpoczeliœmy produkcjê obudowy ETO-SN
z osprzêtem ze stali nierdzewnej.
Dodatkowo istnieje mo¿liwoœæ wyboru koloru obudowy.

DZIA£ CZWARTY: zbiorniki na wodê deszczow¹ i zbiorniki bezodp³ywowe (szamba)

Rodzina EORAIN (V i H)  - posiada 12 typów niezwykle wytrzyma³ych zbiorników
na wodê deszczow¹ (z wyposa¿eniem lub bez).

DZIA£ DRUGI: przydomowe przepompownie œcieków

DZIA£ PI¥TY: przydomowe przepompownie œcieków

Zbiornik ESORDIA - 2 typy zbiorników bezodp³ywowych (szamba).

DZIA£ PI¥TY: separatory skrobi i t³uszczu

Rodzina EKOTANK S - posiada 10 typów pionowych i poziomych
separatorów skrobi.

Rodzina EKOTANK T - posiada 15 typów pionowych i poziomych
separatorów t³uszczu.

www.eotech.pl

DZIA£ CZWARTY: doziemne obudowy studni g³êbinowych

DZIA£ SZÓSTY: zbiorniki  na wodê deszczow¹ i zbiorniki bezodp³ywowe (szamba)

Rodzina ESUB - posiada 6 typów doziemnych obudów studni g³êbinowych.

Doziemne zestawy przy³¹czeniowe dla pomp g³êbinowych 3” i 4”.

Przy³¹cza wodomierzowe dla studni wodomierzowych EMROZ i ETANK.

Rodzina ESEPTIK - posiada 25 typów przydomowych przepompowni œcieków
z pompami o wirnikach: otwartych, kana³owych i rozdrabniaj¹cych,
a tak¿e 20 typów przepompowni œcieków ze sprzêgiem.

DZIA£ PI¥TY: przydomowe przepompownie œciekówDZIA£ SIÓDMY: oczyszczalnie

Rodzina ESPURA V - posiada 2 typy drena¿owych i tunelowych
oczyszczalni do domków letniskowych.

Rodzina ESPURA H - posiada 8 typów drena¿owych i tunelowych
oczyszczalni przydomowych.



Studnia wodomierzowa EMROZ 400- CC produkcji EOTECH dedykowana jest
do posadowienia na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych.
Konstrukcja studni wodomierzowej umo¿liwia  wykorzystanie geotermalnych
w³aœciwoœci ziemi, a tym samym zabezpiecza j¹ przed efektem przemarzania
wewn¹trz. Elementy izolacyjne studni umo¿liwiaj¹ monta¿ wodomierza 300 mm
pod pokryw¹ i gwarantuj¹ ochronê przed zamarzniêciem do
temperatury -30 stopni C.

Wszystkie nasze studnie posiadaj¹ Atest Higieniczny Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego PZH.

1. Utrzymuje odpowiedni¹ (dodatni¹) temperaturê w okolicy wodomierza.
2. Zapewnia ³atwy odczyt wodomierza z poziomu powierzchni gruntu.
3. Poprzez zastosowanie odpowiednich komponentów w procesie produkcji

studnia charakteryzuje siê lekk¹ konstrukcj¹.
4. Rozwi¹zania konstrukcyjne studni umo¿liwiaj¹ monta¿ nawet na terenach

charakteryzuj¹cych siê wysokim poziomem wód gruntowych.

1. Korpus studni - PE.
2. P³aszcz ocieplaj¹cy - poliuretan spieniony.
3. Pokrywa termiczna (korek) - poliuretan spieniony.
4. W³az - tworzywowy z PP (opcja - pokrywa ¿eliwna).

EMROZ 400-CC

EOTECH Sp. z o.o. Zielona Góra, ul. Dolina Zielona 24a, NIP 973 09 02 062
Dzia³ Handlowy tel.: 68 456 76 69, fax: 68 456 76 03, www.eotech.pl, e-mail: handel@eotech.pl

STUDNIE WODOMIERZOWE

W£AŒCIWOŒCI

ELEMENTY

DANE TECHNICZNE

ZASTOSOWANIE

Wysokoœæ [mm] Œrednica [mm] Numer katalogowy
EMROZ 400-CC 1200

EMROZ 400-CC 1300

EMROZ 400-CC 1500

400

400

400

EMR-402-120-01

EMR-402-130-01

EMR-402-150-01

DZIA£ PIERWSZY

Waga[kg]

24
25

27



1. Utrzymuje odpowiedni¹ (dodatni¹) temperaturê  w okolicy wodomierza.
2. Zapewnia ³atwy odczyt wodomierza z poziomu  powierzchni gruntu.
3. Poprzez zastosowanie odpowiednich komponentów w procesie produkcji,

studnia charakteryzuje siê lekk¹ konstrukcj¹.
4. Rozwi¹zania konstrukcyjne studni umo¿liwiaj¹ monta¿ nawet na terenach

charakteryzuj¹cych siê wysokim poziomem wód gruntowych.

Studnia wodomierzowa EMROZ 400-S produkcji EOTECH dedykowana jest
do posadowienia na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych.
Konstrukcja studni wodomierzowej umo¿liwia  wykorzystanie geotermalnych
w³aœciwoœci ziemi, a tym samym zabezpiecza j¹ przed efektem przemarzania
wewn¹trz. Elementy izolacyjne studni umo¿liwiaj¹ monta¿  wodomierza
pod pokryw¹ i gwarantuj¹ ochronê przed zamarzniêciem do temperatury
-30 stopni C.

Wszystkie nasze studnie posiadaj¹ Atest Higieniczny Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego PZH.

300 mm

EMROZ 400-S

STUDNIE WODOMIERZOWE

W£AŒCIWOŒCI

DANE TECHNICZNE

ZASTOSOWANIE

Numer katalogowy
EMROZ 400-S 1200

EMROZ 400-S 1300

EMROZ 400-S 1500

400

400

400

EMR-401-120-01

EMR-401-130-01

EMR-401-150-01

1. Korpus studni - PVC.
2. P³aszcz ocieplaj¹cy - poliuretan spieniony (dodatkowo folia ochronna).
3. Pokrywa termiczna (korek) - poliuretan spieniony.
4. W³az - tworzywowy z PP (opcja - pokrywa ¿eliwna).

Wysokoœæ [mm] Œrednica [mm]

DZIA£ PIERWSZY

EOTECH Sp. z o.o. Zielona Góra, ul. Dolina Zielona 24a, NIP 973 09 02 062
Dzia³ Handlowy tel.: 68 456 76 69, fax: 68 456 76 03, www.eotech.pl, e-mail: handel@eotech.pl

Waga[kg]

24
25

27



Studnia wodomierzowa EMROZ 400 produkcji EOTECH dedykowana jest
do posadowienia na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych.
Konstrukcja studni wodomierzowej umo¿liwia  wykorzystanie geotermalnych
w³aœciwoœci ziemi, a tym samym zabezpiecza j¹ przed efektem przemarzania
wewn¹trz. Elementy izolacyjne studni umo¿liwiaj¹ monta¿  wodomierza
pod pokryw¹ i gwarantuj¹ ochronê przed zamarzniêciem do
temperatury -30 stopni C.

Wszystkie nasze studnie posiadaj¹ Atest Higieniczny Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego PZH.

300 mm

1. Utrzymuje odpowiedni¹ (dodatni¹) temperaturê w okolicy wodomierza.
2. Zapewnia ³atwy odczyt wodomierza z poziomu powierzchni gruntu.
3. Poprzez zastosowanie odpowiednich komponentów w procesie produkcji

studnia charakteryzuje siê lekk¹ konstrukcj¹.
4. Rozwi¹zania konstrukcyjne studni umo¿liwiaj¹ monta¿ nawet na terenach

charakteryzuj¹cych siê wysokim poziomem wód gruntowych.

EMROZ 400
STUDNIE WODOMIERZOWE

W£AŒCIWOŒCI

ELEMENTY

DANE TECHNICZNE

ZASTOSOWANIE

Numer katalogowy
EMROZ 400-12 1200

EMROZ 400-13 1300

EMROZ 400-15 1500

400

400

400

EMR-400-120-01

EMR-400-130-01

EMR-400-150-01

1. Korpus studni - PE.
2. P³aszcz ocieplaj¹cy - poliuretan spieniony wbudowany w konstrukcjê studni.
3. Pokrywa termiczna (korek) - poliuretan spieniony.
4. W³az - tworzywowoy z PP (opcja - pokrywa ¿eliwna).

Wysokoœæ [mm] Œrednica [mm]

DZIA£ PIERWSZY

EOTECH Sp. z o.o. Zielona Góra, ul. Dolina Zielona 24a, NIP 973 09 02 062
Dzia³ Handlowy tel.: 68 456 76 69, fax: 68 456 76 03, www.eotech.pl, e-mail: handel@eotech.pl

29

30
32

Waga [kg]



EMROZ 500

STUDNIE WODOMIERZOWE

W£AŒCIWOŒCI

ELEMENTY

DANE TECHNICZNE

ZASTOSOWANIE

Studnia wodomierzowa EMROZ 500 produkcji EOTECH dedykowana jest
do posadowienia na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych.
Konstrukcja studni wodomierzowej umo¿liwia  wykorzystanie geotermalnych
w³aœciwoœci ziemi, a tym samym zabezpiecza j¹ przed efektem przemarzania
wewn¹trz. Elementy izolacyjne studni umo¿liwiaj¹ monta¿ wodomierza
pod pokryw¹ i gwarantuj¹ ochronê przed zamarzniêciem
do temperatury - 30stopni C.

Wszystkie nasze studnie posiadaj¹ Atest Higieniczny Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego PZH.

300 mm

1. Utrzymuje odpowiedni¹ (dodatni¹) temperaturê w okolicy wodomierza.
2. Zapewnia ³atwy odczyt wodomierza z poziomu powierzchni gruntu.
3. Poprzez zastosowanie odpowiednich komponentów w procesie produkcji

studnia charakteryzuje siê lekk¹ konstrukcj¹.
4. Rozwi¹zania konstrukcyjne studni umo¿liwiaj¹ monta¿ nawet na terenach

charakteryzuj¹cych siê wysokim poziomem wód gruntowych.

UWAGA! Wysokoœæ studni mrozoodpornej mo¿na dobieraæ odpowiednio do strefy przemarzania
/wysokoœæ winna byæ wiêksza / aby zwiêkszyæ wysokoœæ mo¿na zastosowaæ przed³u¿ki/.

Numer katalogowy
EMROZ 500 1200 500 EMR-500-120-01

1. Korpus studni - PE.
2. P³aszcz ocieplaj¹cy - poliuretan spieniony wbudowany w konstrukcjê studni.
3. Pokrywa termiczna (korek) - poliuretan spieniony.
4. W³az - tworzywowy z PP (opcja - pokrywa ¿eliwna).

Wysokoœæ [mm] Œrednica [mm]

DZIA£ PIERWSZY

EOTECH Sp. z o.o. Zielona Góra, ul. Dolina Zielona 24a, NIP 973 09 02 062
Dzia³ Handlowy tel.: 68 456 76 69, fax: 68 456 76 03, www.eotech.pl, e-mail: handel@eotech.pl

500
Œrednica [mm]

43
Waga [kg]



STUDNIE WODOMIERZOWE

EMROZ 500-CC

Numer katalogowy
EMROZ 500-CC 1200 500 EMR-502-120-01

UWAGA! Wysokoœæ studni mrozoodpornej mo¿na dobieraæ odpowiednio do strefy przemarzania
/wysokoœæ winna byæ wiêksza / aby zwiêkszyæ wysokoœæ mo¿na zastosowaæ przed³u¿ki/.

Studnia wodomierzowa EMROZ 500 CC produkcji EOTECH dedykowana jest
do posadowienia na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych.
Konstrukcja studni wodomierzowej umo¿liwia  wykorzystanie geotermalnych
w³aœciwoœci ziemi, a tym samym zabezpiecza j¹ przed efektem przemarzania
wewn¹trz. Elementy izolacyjne studni umo¿liwiaj¹ monta¿ wodomierza
pod pokryw¹ i gwarantuj¹ ochronê przed zamarzniêciem
do temperatury - 30stopni C.

Wszystkie nasze studnie posiadaj¹ Atest Higieniczny Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego PZH.

300 mm

1. Utrzymuje odpowiedni¹ (dodatni¹) temperaturê w okolicy wodomierza.
2. Zapewnia ³atwy odczyt wodomierza z poziomu powierzchni gruntu.
3. Poprzez zastosowanie odpowiednich komponentów w procesie produkcji

studnia charakteryzuje siê lekk¹ konstrukcj¹.
4. Rozwi¹zania konstrukcyjne studni umo¿liwiaj¹ monta¿ nawet na terenach

charakteryzuj¹cych siê wysokim poziomem wód gruntowych.

W£AŒCIWOŒCI

ELEMENTY

DANE TECHNICZNE

ZASTOSOWANIE

1. Korpus studni - PE.
2. P³aszcz ocieplaj¹cy - poliuretan spieniony (dodatkowo folia ochronna).
3. Pokrywa termiczna (korek) - poliuretan spieniony.
4. W³az - tworzywowy z PP (opcja - pokrywa ¿eliwna).

Wysokoœæ [mm] Œrednica [mm]

DZIA£ PIERWSZY

EOTECH Sp. z o.o. Zielona Góra, ul. Dolina Zielona 24a, NIP 973 09 02 062
Dzia³ Handlowy tel.: 68 456 76 69, fax: 68 456 76 03, www.eotech.pl, e-mail: handel@eotech.pl
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Waga[kg]



STUDNIE WODOMIERZOWE

W£AŒCIWOŒCI

ELEMENTY

DANE TECHNICZNE

ZASTOSOWANIE

EMROZ 500-S

1. Utrzymuje odpowiedni¹ (dodatni¹) temperaturê  w okolicy wodomierza.
2. Zapewnia ³atwy odczyt wodomierza z poziomu  powierzchni gruntu.
3. Poprzez zastosowanie odpowiednich komponentów w procesie produkcji,

studnia charakteryzuje siê lekk¹ konstrukcj¹.
4. Rozwi¹zania konstrukcyjne studni umo¿liwiaj¹ monta¿ nawet na terenach

charakteryzuj¹cych siê wysokim poziomem wód gruntowych.

Studnia wodomierzowa EMROZ 500 S  produkcji EOTECH dedykowana jest
do posadowienia na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych.
Konstrukcja studni wodomierzowej umo¿liwia  wykorzystanie geotermalnych
w³aœciwoœci ziemi, a tym samym zabezpiecza j¹ przed efektem przemarzania
wewn¹trz. Elementy izolacyjne studni umo¿liwiaj¹ monta¿  wodomierza
pod pokryw¹ i gwarantuj¹ ochronê przed zamarzniêciem do temperatury
-30 stopni C.

Wszystkie nasze studnie posiadaj¹ Atest Higieniczny Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego PZH.

300 mm

Numer katalogowy
EMROZ 500 S 1200 500 EMR-501-120-01

1. Korpus studni - PVC.
2. P³aszcz ocieplaj¹cy - poliuretan spieniony (dodatkowo folia ochronna).
3. Pokrywa termiczna (korek) - poliuretan spieniony.
4. W³az - tworzywowoy z PP (opcja - pokrywa ¿eliwna).

UWAGA! Wysokoœæ studni mrozoodpornej mo¿na dobieraæ odpowiednio do strefy przemarzania
/wysokoœæ winna byæ wiêksza / aby zwiêkszyæ wysokoœæ mo¿na zastosowaæ przed³u¿ki/.

Wysokoœæ [mm] Œrednica [mm]

DZIA£ PIERWSZY

EOTECH Sp. z o.o. Zielona Góra, ul. Dolina Zielona 24a, NIP 973 09 02 062
Dzia³ Handlowy tel.: 68 456 76 69, fax: 68 456 76 03, www.eotech.pl, e-mail: handel@eotech.pl
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Waga[kg]



600 mm

H

Studnia wodomierzowa ETANK 800 produkcji EOTECH jest niezwykle wytrzyma³a
dziêki karbowanej konstrukcji.
Rozwi¹zanie konstrukcyjne w³azu rewizyjnego o œrednicy 600 mm oraz drabinka
(w komplecie) umo¿liwiaj¹ ³atwy i wygodny dostêp do wnêtrza studni i samego
wodomierza.

Wszystkie nasze studnie posiadaj¹ Atest Higieniczny Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego PZH.

1. Pokrywa - LDPE.
2. Korpus monolit - LDPE (utwardzony polietylen).
3. Drabina z³azowa.

5
0
0
 m

m

800 mm

ETANK 800

STUDNIE WODOMIERZOWE

ELEMENTY

ZASTOSOWANIE

Numer katalogowy
2000 800 ETA-080-200-01ETANK  800

Wysokoœæ [mm] Œrednica [mm]

DZIA£ PIERWSZY

EOTECH Sp. z o.o. Zielona Góra, ul. Dolina Zielona 24a, NIP 973 09 02 062
Dzia³ Handlowy tel.: 68 456 76 69, fax: 68 456 76 03, www.eotech.pl, e-mail: handel@eotech.pl

UWAGA!
Istnieje mo¿liwoœæ zwiêkszenia wysokoœci zbiornika poprzez zastosowanie nadstawek.

55
Waga [kg]



Studnia wodomierzowa ETANK 1000 produkcji EOTECH jest niezwykle wytrzyma³a
dziêki karbowanej konstrukcji.
Rozwi¹zanie konstrukcyjne w³azu rewizyjnego o œrednicy 600 mm oraz drabinka
(w komplecie) umo¿liwiaj¹ ³atwy i wygodny dostêp do wnêtrza studni i samego
wodomierza.

Wszystkie nasze studnie posiadaj¹ Atest Higieniczny Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego PZH.

1. Pokrywa - LDPE.
2. Korpus monolit - LDPE (utwardzony polietylen).
3. Drabina z³azowa.

ETANK 1000

STUDNIE WODOMIERZOWE

ZASTOSOWANIE

Pojemnoœæ [l]
ETANK 1000 1300

ETANK 1000 1600

ETANK 1000 2000

1000

1000

1000

830

1100

1350

Waga [kg]
45

55
70

Numer katalogowy
ETA-100-130-01

ETA-100-160-01

ETA-100-200-01

600 mm

H

5
0
0
 m

m

1000 mm

ELEMENTY

Wysokoœæ [mm] Œrednica [mm]

EOTECH Sp. z o.o. Zielona Góra, ul. Dolina Zielona 24a, NIP 973 09 02 062
Dzia³ Handlowy tel.: 68 456 76 69, fax: 68 456 76 03, www.eotech.pl, e-mail: handel@eotech.pl

UWAGA!
Istnieje mo¿liwoœæ zwiêkszenia wysokoœci zbiornika poprzez zastosowanie nadstawek.

DZIA£ PIERWSZY



Studnia wodomierzowa ETANK 1200 produkcji EOTECH jest niezwykle wytrzyma³a
dziêki karbowanej konstrukcji.
Rozwi¹zanie konstrukcyjne w³azu rewizyjnego o œrednicy 600 mm oraz drabinka
(w komplecie) umo¿liwiaj¹ ³atwy i wygodny dostêp do wnêtrza studni i samego
wodomierza.

Wszystkie nasze studnie posiadaj¹ Atest Higieniczny Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego PZH.

ETANK 1200

STUDNIE WODOMIERZOWE

ZASTOSOWANIE

Numer katalogowy
1300

1600

1200

1200
ETA-120-130-01

ETA-120-160-01

ETANK 1200
ETANK 1200

1. Pokrywa - LDPE.
2. Korpus monolit - LDPE (utwardzony polietylen).
3. Drabina z³azowa.

2000 1200 ETA-120-200-01ETANK 1200

600 mm

H

5
0
0
 m

m

1200 mm

ELEMENTY

Wysokoœæ [mm] Œrednica [mm]

DZIA£ PIERWSZY

EOTECH Sp. z o.o. Zielona Góra, ul. Dolina Zielona 24a, NIP 973 09 02 062
Dzia³ Handlowy tel.: 68 456 76 69, fax: 68 456 76 03, www.eotech.pl, e-mail: handel@eotech.pl

UWAGA!
Istnieje mo¿liwoœæ zwiêkszenia wysokoœci zbiornika poprzez zastosowanie nadstawek.

60

75
100

Waga[kg]



Studnie wodomierzowe:  EMROZ 400, EMROZ 500, EMROZ 600.

Osprzêt mo¿na dowolnie konfigurowaæ. Na ¿yczenie wykonujemy przy³¹cza
na rurê PE DN25 lub DN40. Istnieje mo¿liwoœæ dodania zaworu odpowietrzaj¹cego
i zaworu spustowego. Osprzêty s¹ dostêpne równie¿ w wersji z wodomierzem DN 15.
Przy modelach EMROZ 600 istnieje mo¿liwoœæ konfiguracji osprzêtu do œrednicy 1 1/4 “
i z³¹czki PE 50 i ich liniowej zabudowy.

PRZYK£ADOWE KONFIGURACJE PRZY£¥CZY WODOMIERZOWYCH

STUDNIE WODOMIERZOWE

ZASTOSOWANIE

OSPRZÊT B3:
- z³¹czki PE 32
- pó³œrubunki wodomierza DN 20
- zawory odcinaj¹ce 3/4’’

OSPRZÊT B13:
- z³¹czki PE 32
- pó³œrubunki wodomierza DN 20
- zawory odcinaj¹ce 3/4’’
- zawór antyska¿eniowy

OSPRZÊT B7:
- z³¹czki PE 32
- pó³œrubunki wodomierza DN 20
- zawory odcinaj¹ce 3/4’’
- zawór antyska¿eniowy
- wodomierz DN 20

OSPRZÊT C13:
- z³¹czki PE 32
- pó³œrubunki wodomierza DN 20
- zawory odcinaj¹ce 3/4’’
- zawór antyska¿eniowy

OSPRZÊT C7:
- z³¹czki PE 32
- pó³œrubunki wodomierza DN 20
- zawory odcinaj¹ce 3/4’’
- zawór antyska¿eniowy
- wodomierz DN 20 lub DN 15

OSPRZÊT O13:
- z³¹czki PE 32
- pó³œrubunki wodomierza DN 20
- zawory odcinaj¹ce 3/4’’ z r¹czk¹
- zawór antyska¿eniowy
- kolana, nypel ocynk

PRZY£¥CZA WODOMIERZOWE

Numer katalogowy
OSPRZÊT B3

OSPRZÊT B13

OSPRZÊT B7

EOE-002-120-B3

EOE-002-130-B13

EOE-002-140-B7
OSPRZÊT C13

OSPRZÊT C7

EOE-002-150-C13

EOE-002-160-C7
OSPRZÊ O7 (ocynk) EOE-003-170-O7

DZIA£ PIERWSZY

EOTECH Sp. z o.o. Zielona Góra, ul. Dolina Zielona 24a, NIP 973 09 02 062
Dzia³ Handlowy tel.: 68 456 76 69, fax: 68 456 76 03, www.eotech.pl, e-mail: handel@eotech.pl



PRZY£¥CZA WODOMIERZOWE

Osprzêt mo¿na dowolnie konfigurowaæ.
Przepusty s¹ dostêpne w dwóch opcjach:
z wykorzystaniem uszczelek IN-SITU lub w wersji spawanej.

Studnie wodomierzowe:  ETANK 800, ETANK 1000, ETANK 1200.

PRZYK£ADOWE KONFIGURACJE PRZY£¥CZY WODOMIERZOWYCH

1. Powierzchnie p³askie umo¿liwiaj¹ wykonanie przepustów do œrednicy DN160
2. Studnie ETANK przeznaczone s¹ do monta¿u wodomierzy o œrednicach:
1/2”, 3/4”, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”, 1 3/4”, 2”.

W studniach wodomierzowych ETANK 1200  mo¿liwe jest zamontowanie
do 5 wodomierzy DN 20.

STUDNIE WODOMIERZOWE

ZASTOSOWANIE

DZIA£ PIERWSZY

EOTECH Sp. z o.o. Zielona Góra, ul. Dolina Zielona 24a, NIP 973 09 02 062
Dzia³ Handlowy tel.: 68 456 76 69, fax: 68 456 76 03, www.eotech.pl, e-mail: handel@eotech.pl



ESO-120-160-09

ESEPTIK O (Z POMPAMI O WIRNIKACH OTWARTYCH)

PRZEPOMPOWNIE ŒCIEKÓW

ZALETY

ELEMENTY

ZASTOSOWANIE

1600

1600

1000

1000
ESO-100-160-01
ESO-100-160-02

ESEPTIK O

ESEPTIK

2000 1000 ESO-100-200-04ESEPTIK

Rys.2. Przekrój przepompowni ESEPTIK

- niskie koszty instalacji i eksploatacji,
- ³atwa instalacja i obs³uga pomp,
- odporne na œrodowisko agresywne,
- nie wymagaj¹ sta³ej konserwacji,
- ca³kowicie szczelne i nieprzepuszczalne,
- mog¹ byæ zastosowane w ka¿dych warunkach gruntowo-wodnych,
- wysoka wytrzyma³oœæ mechaniczna i chemiczna.

Przepompownie œcieków produkcji Eotech wykorzystywane s¹ w systemach kanalizacji ciœnieniowej
i s³u¿¹ do transportu œcieków na wiêksze odleg³oœci b¹dŸ do podnoszenia na wy¿szy poziom.
Pompy o wirnikach otwartych stosujemy do: wody surowej, cieczy brudnych
oraz zanieczyszczonych domieszkami sta³ymi pochodzenia mineralnego,
cia³ami w³óknistymi pochodzenia organicznego a tak¿e zawieraj¹cych wiêksze elementy sta³e.
Zastosowanie przepompowni:
œcieki z obiektów przemys³owych i komunalnych, ró¿nego typu osady,
wody technologiczne i deszczowe, itp..

1. Pokrywa - tworzywo polietylen,
2. Korpus monolit - tworzywo polietylen (LDPE),
3. Instalacja t³oczna z pomp¹ i kompletem zaworów
oraz trójnikiem umo¿liwiaj¹cym pod³¹czenie wê¿a
do p³ukania sieci

Wszystkie nasze zbiorniki posiadaj¹ Atest Higieniczny Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego PZH.

0 3 6 9 12 15 18 21 24 [m3/h]

2

4

6

8

0 50 100 150 200 250 300 350 400 [l/min]

p
o
d
n
o
sz

e
n
ie

  
[m

]

wydajnoœæ

10

0 5 10 15 20 25 30

5

10

15

0 100 200 300 400 500

P
o
d
n
o
sz

e
n
ie

 H
  
[m

]

[m3/h]

[l/min]

wydajnoœæ

wydajnoœæ

15

10

p
o
d
n
o
sz

e
n
ie

  
[m

]

5

0 3 6 9 12 15 18
[m3/h]

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300
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Numer katalogowy

Charakterystyka pompy DW VOX 75

Charakterystyka pompy BIOX 200/8

Charakterystyka pompy WQ 750F

1000
1600
1600

1600

1200

1200

1200

ESO-120-160-07
ESO-120-160-08

ESEPTIK O

ESEPTIK O

ESEPTIK O
2000 1200 ESO-120-200-10ESEPTIK O

2000 1200 ESO-120-200-11ESEPTIK O
2000 1200 ESO-120-200-12ESEPTIK O

Typ pompy

WQ 750F

BIOX 200/8

WQ 750F

WQ 750F

BIOX 200/8

WQ 750F

BIOX 200/8
DW VOX 75

Wysokoœæ [mm] Œrednica [mm]

DZIA£ DRUGI

EOTECH Sp. z o.o. Zielona Góra, ul. Dolina Zielona 24a, NIP 973 09 02 062
Dzia³ Handlowy tel.: 68 456 76 69, fax: 68 456 76 03, www.eotech.pl, e-mail: handel@eotech.pl

UWAGA!    Istnieje mo¿liwoœæ zwiêkszenia wysokoœci zbiornika poprzez zastosowanie nadstawek.

Rys.1.  Przepompownia ESEPTIK
Fi

H

2000 800 ESO-080-200-01ESEPTIK O WQ 750F
2000 800 ESO-080-200-02ESEPTIK O BIOX 200/8
2000 800 ESO-080-200-03ESEPTIK O DW VOX 75

1600 1000 ESO-100-160-02ESEPTIK O BIOX 200/8
1600 1000 ESO-100-160-03ESEPTIK O DW VOX 75

2000 1000 ESO-100-200-04ESEPTIK O WQ 750F
2000 1000 ESO-100-200-05ESEPTIK O BIOX 200/8
2000 ESO-100-200-06ESEPTIK O DW VOX 75

DW VOX 75



ESEPTIK K (Z POMPAMI O WIRNIKACH KANA£OWYCH)

PRZEPOMPOWNIE ŒCIEKÓW

ZALETY

ELEMENTY

ZASTOSOWANIE

1600

2000

1600

1000

1000

1200

ESK-100-160-01
ESK-100-200-02

ESK-120-160-03

ESEPTIK K

ESEPTIK K

ESEPTIK K

2000 1200 ESK-120-200-04ESEPTIK K

Rys.1.  Przepompownia ESEPTIK Rys.2. Przekrój przepompowni ESEPTIK
Fi

H

Numer katalogowyTyp pompy

DW 75

DW 75

DW 75
DW 75

Przepompownie œcieków produkcji Eotech wykorzystywane s¹ w systemach kanalizacji ciœnieniowej
i s³u¿¹ do transportu œcieków na wiêksze odleg³oœci b¹dŸ do podnoszenia na wy¿szy poziom.

Pompy o wirnikach kana³owych stosujemy do: wody surowej, cieczy zanieczyszczonych
o du¿ej zawartoœci domieszek sta³ych pochodzenia mineralnego,
z elementami w³óknistymi takimi jak:
œcieki bytowe i komunalne, szlamy i osady, œcieki przemys³owe, ciecze technologiczne,
wody deszczowe .

Wszystkie nasze zbiorniki posiadaj¹ Atest Higieniczny Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego PZH.

- niskie koszty instalacji i eksploatacji,
- ³atwa instalacja i obs³uga pomp,
- odporne na œrodowisko agresywne,
- nie wymagaj¹ sta³ej konserwacji,
- ca³kowicie szczelne i nieprzepuszczalne,
- mog¹ byæ zastosowane w ka¿dych warunkach gruntowo-wodnych,
- wysoka wytrzyma³oœæ mechaniczna i chemiczna.

1. Pokrywa - tworzywo polietylen,
2. Korpus monolit - tworzywo polietylen ,
3.

(LDPE)
Instalacja t³oczna z pomp¹ i kompletem zaworów oraz trójnikiem umo¿liwiaj¹cym
pod³¹czenie wê¿a do p³ukania sieci.

Charakterystyka pompy DW 75
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DZIA£ DRUGI

EOTECH Sp. z o.o. Zielona Góra, ul. Dolina Zielona 24a, NIP 973 09 02 062
Dzia³ Handlowy tel.: 68 456 76 69, fax: 68 456 76 03, www.eotech.pl, e-mail: handel@eotech.pl

UWAGA!
Istnieje mo¿liwoœæ zwiêkszenia wysokoœci zbiornika poprzez zastosowanie nadstawek.

2000 800 ESK-080-200-01ESEPTIK K DW 75



ESEPTIK R (Z POMPAMI O WIRNIKACH ROZDRABNIAJ¥CYCH)

PRZEPOMPOWNIE ŒCIEKÓW

ZALETY

ELEMENTY

ZASTOSOWANIE

1600

2000

1600

1000
1000

1200

ESR-100-160-01
ESR-100-200-02

ESR-120-160-03

ESEPTIK R

ESEPTIK R

ESEPTIK R
2000 1200 ESR-120-200-04ESEPTIK R

Rys.1.  Przepompownia ESEPTIK Rys.2. Przekrój przepompowni ESEPTIK

Fi

H

Numer katalogowyTyp pompy

WQ 1300
WQ 1300

WQ 1300
WQ 1300

Charakterystyka pompy WQ 1300

Przepompownie œcieków produkcji Eotech wykorzystywane s¹ w systemach kanalizacji ciœnieniowej
i s³u¿¹ do transportu œcieków na wiêksze odleg³oœci b¹dŸ do podnoszenia na wy¿szy poziom.
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Wszystkie nasze zbiorniki posiadaj¹ Atest Higieniczny Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego PZH.

Pompy o wirnikach rozdrabniaj¹cych stosujemy do œcieków bytowych i sanitarnych, fekali,
cieczy zanieczyszczonych z zawartoœci¹ cz¹stek sta³ych i elementów w³óknistych
ale bez twardych cia³ sta³ych (kamienie, drobne elementy metalowe, ¿u¿el itp.)
i cz¹stek œcieraj¹cych (piasek, popió³ itp.).

Miejsce zastosowania:
indywidualne posesje,  gospodarstwa  rolne, osiedla domków jednorodzinnych, zak³ady przemys³owe,

miejskie i gminne systemy kanalizacyjne, oœrodki wypoczynkowo-wczasowych.

- niskie koszty instalacji i eksploatacji,
- ³atwa instalacja i obs³uga pomp,
- odporne na œrodowisko agresywne,
- nie wymagaj¹ sta³ej konserwacji,
- ca³kowicie szczelne i nieprzepuszczalne,
- mog¹ byæ zastosowane w ka¿dych warunkach gruntowo-wodnych,
- wysoka wytrzyma³oœæ mechaniczna i chemiczna.

1. Pokrywa - tworzywo polietylen,
2. Korpus monolit - tworzywo polietylen (LDPE),
3. Instalacja t³oczna z pomp¹ i kompletem zaworów oraz trójnikiem umo¿liwiaj¹cym
pod³¹czenie wê¿a do p³ukania sieci

Wysokoœæ [mm] Œrednica [mm]

EOTECH Sp. z o.o. Zielona Góra, ul. Dolina Zielona 24a, NIP 973 09 02 062
Dzia³ Handlowy tel.: 68 456 76 69, fax: 68 456 76 03, www.eotech.pl, e-mail: handel@eotech.pl

UWAGA!
Istnieje mo¿liwoœæ zwiêkszenia wysokoœci zbiornika poprzez zastosowanie nadstawek.

DZIA£ DRUGI

2000 800 ESR-080-200-01ESEPTIK R WQ 1300



ESO-120-160-29

ESEPTIK OS (Z POMPAMI O WIRNIKACH OTWARTYCH)

PRZEPOMPOWNIE ŒCIEKÓW ZE SPRZÊGIEM

ZALETY

ELEMENTY

ZASTOSOWANIE

1600

1600

1000

1000
ESO-100-160-21
ESO-100-160-22

ESEPTIK OS

ESEPTIK OS

2000 1000 ESO-100-200-24ESEPTIK OS

- sprzêg oraz prowadnice umo¿liwiaj¹ce szybki demonta¿ pompy wraz z armatur¹.
- niskie koszty instalacji i eksploatacji,
- ³atwa instalacja i obs³uga pomp,
- odporne na œrodowisko agresywne,
- nie wymagaj¹ sta³ej konserwacji,
- ca³kowicie szczelne i nieprzepuszczalne,
- mog¹ byæ zastosowane w ka¿dych warunkach gruntowo-wodnych,
- wysoka wytrzyma³oœæ mechaniczna i chemiczna.

Przepompownie œcieków produkcji Eotech wykorzystywane s¹ w systemach kanalizacji ciœnieniowej
i s³u¿¹ do transportu œcieków na wiêksze odleg³oœci b¹dŸ do podnoszenia na wy¿szy poziom.
Przepompownia ESEPTIK S wyposa¿ona jest w sprzêg i prowadnicê. Umo¿liwia to szybki monta¿
i demonta¿ pompy u³atwiaj¹c konserwacjê sprzêtu.
Pompy o wirnikach otwartych stosujemy do: wody surowej, cieczy brudnych
oraz zanieczyszczonych domieszkami sta³ymi pochodzenia mineralnego,
cia³ami w³óknistymi pochodzenia organicznego a tak¿e zawieraj¹cych wiêksze elementy sta³e.
Zastosowanie przepompowni:
œcieki z obiektów przemys³owych i komunalnych, ró¿nego typu osady,
wody technologiczne i deszczowe, itp..

1. Pokrywa - tworzywo polietylen,
2. Korpus monolit - tworzywo polietylen (LDPE),
3. Instalacja t³oczna z pomp¹ i kompletem zaworów
oraz trójnikiem umo¿liwiaj¹cym pod³¹czenie wê¿a
do p³ukania sieci,
4. Sprzêg wraz z prowadnicami.

Wszystkie nasze zbiorniki posiadaj¹ Atest Higieniczny Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego PZH.
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Numer katalogowy

Charakterystyka pompy DW VOX 75

Charakterystyka pompy BIOX 200/8

Charakterystyka pompy WQ 750F

1000
1600
1600

1600

1200

1200

1200

ESO-120-160-27
ESO-120-160-28

ESEPTIK OS

ESEPTIK OS

ESEPTIK OS
2000 1200 ESO-120-200-30ESEPTIK OS

2000 1200 ESO-120-200-31ESEPTIK OS
2000 1200 ESO-120-200-32ESEPTIK OS

Typ pompy

WQ 750F

BIOX 200/8

WQ 750F

WQ 750F

BIOX 200/8

WQ 750F

BIOX 200/8
DW VOX 75

Wysokoœæ [mm] Œrednica [mm]

DZIA£ DRUGI

EOTECH Sp. z o.o. Zielona Góra, ul. Dolina Zielona 24a, NIP 973 09 02 062
Dzia³ Handlowy tel.: 68 456 76 69, fax: 68 456 76 03, www.eotech.pl, e-mail: handel@eotech.pl

UWAGA!    Istnieje mo¿liwoœæ zwiêkszenia wysokoœci zbiornika poprzez zastosowanie nadstawek.

1600 1000 ESO-100-160-23ESEPTIK OS DW VOX 75

2000 1000 ESO-100-200-25ESEPTIK OS BIOX 200/8
2000 ESO-100-200-26ESEPTIK OS DW VOX 75

DW VOX 75

Rys.2. Przekrój przepompowni ESEPTIKRys.1.  Przepompownia ESEPTIK

Fi

H



ESEPTIK KS (Z POMPAMI O WIRNIKACH KANA£OWYCH)

PRZEPOMPOWNIE ŒCIEKÓW ZE SPRZÊGIEM

ZALETY

ELEMENTY

ZASTOSOWANIE

Rys.1.  Przepompownia ESEPTIK Rys.2. Przekrój przepompowni ESEPTIK
Fi

H

- sprzêg oraz prowadnice umo¿liwiaj¹ce szybki demonta¿ pompy wraz z armatur¹.
- niskie koszty instalacji i eksploatacji,
- ³atwa instalacja i obs³uga pomp,
- odporne na œrodowisko agresywne,
- nie wymagaj¹ sta³ej konserwacji,
- ca³kowicie szczelne i nieprzepuszczalne,
- mog¹ byæ zastosowane w ka¿dych warunkach gruntowo-wodnych,
- wysoka wytrzyma³oœæ mechaniczna i chemiczna.

1. Pokrywa - tworzywo polietylen,
2. Korpus monolit - tworzywo polietylen (LDPE),
3. Instalacja t³oczna z pomp¹ i kompletem zaworów oraz trójnikiem umo¿liwiaj¹cym

pod³¹czenie wê¿a do p³ukania sieci.
4. Sprzêg wraz z prowadnicami.

Charakterystyka pompy DW 75
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EOTECH Sp. z o.o. Zielona Góra, ul. Dolina Zielona 24a, NIP 973 09 02 062
Dzia³ Handlowy tel.: 68 456 76 69, fax: 68 456 76 03, www.eotech.pl, e-mail: handel@eotech.pl

UWAGA!
Istnieje mo¿liwoœæ zwiêkszenia wysokoœci zbiornika poprzez zastosowanie nadstawek.

Przepompownie œcieków produkcji Eotech wykorzystywane s¹ w systemach kanalizacji ciœnieniowej
i s³u¿¹ do transportu œcieków na wiêksze odleg³oœci b¹dŸ do podnoszenia na wy¿szy poziom.
Przepompownia ESEPTIK S wyposa¿ona jest w sprzêg i prowadnicê. Umo¿liwia to szybki monta¿
i demonta¿ pompy u³atwiaj¹c konserwacjê sprzêtu.

Pompy o wirnikach kana³owych stosujemy do: wody surowej, cieczy zanieczyszczonych
o du¿ej zawartoœci domieszek sta³ych pochodzenia mineralnego,
z elementami w³óknistymi takimi jak:
œcieki bytowe i komunalne, szlamy i osady, œcieki przemys³owe, ciecze technologiczne,
wody deszczowe .

Wszystkie nasze zbiorniki posiadaj¹ Atest Higieniczny Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego PZH.

1600
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1000

1000
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ESK-100-160-01
ESK-100-200-22

ESK-120-160-23

ESEPTIK

ESEPTIK KS

ESEPTIK KS

2000 1200 ESK-120-200-24ESEPTIK KS

DW 75

DW 75

DW 75
DW 75

Numer katalogowyTyp pompyWysokoœæ [mm] Œrednica [mm]
1600 1000 ESK-100-160-21ESEPTIK KS DW 75



ESEPTIK RS (Z POMPAMI O WIRNIKACH ROZDRABNIAJ¥CYCH)

PRZEPOMPOWNIE ŒCIEKÓW ZE SPRZÊGIEM

ZALETY

ELEMENTY

ZASTOSOWANIE

1600

2000

1600

1000
1000

1200

ESR-100-160-21
ESR-100-200-22

ESR-120-160-23

ESEPTIK R

ESEPTIK R

ESEPTIK R
2000 1200 ESR-120-200-24ESEPTIK R

Rys.1.  Przepompownia ESEPTIK Rys.2. Przekrój przepompowni ESEPTIK

Fi

H

Numer katalogowyTyp pompy

WQ 1300
WQ 1300

WQ 1300
WQ 1300

Charakterystyka pompy WQ 1300

Przepompownie œcieków produkcji Eotech  wykorzystywane s¹ w systemach kanalizacji  ciœnieniowej
i s³u¿¹ do transportu œcieków na wiêksze odleg³oœci b¹dŸ do podnoszenia na wy¿szy poziom.
Przepompownia ESEPTIK S wyposa¿ona jest w sprzêg i prowadnicê. Umo¿liwia to szybki monta¿
i demonta¿ pompy u³atwiaj¹c konserwacjê sprzêtu.
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Wszystkie nasze zbiorniki posiadaj¹ Atest Higieniczny Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego PZH.

Pompy o wirnikach rozdrabniaj¹cych stosujemy do œcieków bytowych i sanitarnych, fekali,
cieczy zanieczyszczonych z zawartoœci¹ cz¹stek sta³ych i elementów w³óknistych
ale bez twardych cia³ sta³ych (kamienie, drobne elementy metalowe, ¿u¿el itp.)
i cz¹stek œcieraj¹cych (piasek, popió³ itp.).
Miejsce zastosowania:
indywidualne posesje,  gospodarstwa  rolne, osiedla domków jednorodzinnych, zak³ady przemys³owe,

miejskie i gminne systemy kanalizacyjne, oœrodki wypoczynkowo-wczasowych.

- sprzêg oraz prowadnice umo¿liwiaj¹ce szybki demonta¿ pompy wraz z armatur¹.
- niskie koszty instalacji i eksploatacji,
- ³atwa instalacja i obs³uga pomp,
- odporne na œrodowisko agresywne,
- nie wymagaj¹ sta³ej konserwacji,
- ca³kowicie szczelne i nieprzepuszczalne,
- mog¹ byæ zastosowane w ka¿dych warunkach gruntowo-wodnych,
- wysoka wytrzyma³oœæ mechaniczna i chemiczna.

1. Pokrywa - tworzywo polietylen,
2. Korpus monolit - tworzywo polietylen (LDPE),
3. Instalacja t³oczna z pomp¹ i kompletem zaworów oraz trójnikiem umo¿liwiaj¹cym
pod³¹czenie wê¿a do p³ukania sieci,
4. Sprzêg wraz z prowadnicami.

Wysokoœæ [mm] Œrednica [mm]

EOTECH Sp. z o.o. Zielona Góra, ul. Dolina Zielona 24a, NIP 973 09 02 062
Dzia³ Handlowy tel.: 68 456 76 69, fax: 68 456 76 03, www.eotech.pl, e-mail: handel@eotech.pl

UWAGA!
Istnieje mo¿liwoœæ zwiêkszenia wysokoœci zbiornika poprzez zastosowanie nadstawek.

DZIA£ DRUGI



ETO-term

Firma EOTECH wprowadzi³a w 2010 roku do swojej oferty nowoczesne  termoizolacyjne
obudowy studni g³êbinowych. Nasze obudowy spe³niaj¹ wszelkie normy stawiane
przez Stacjê Sanitarno Epidemiologiczn¹ oraz kryteria u¿ytkowe.
Rozwi¹zania konstrukcyjne i zastosowane materia³y (zastosowanie podstawy
z laminatu poliestrowo-szklanego) pozwalaj¹ na eliminacjê efektu przemarzania
zwyczajowo stosowanych podstaw betonowych.
Ponadto konstrukcja zapewnia ³atwy dostêp do wodomierza i armatury, a tak¿e umo¿liwia
utrzymanie obudowy w okreœlonych standardach czystoœci.

Termoizolacyjna obudowa studni g³êbinowej ETO-term  posiada Atest Higieniczny
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH.

Przep³yw nominalny [     ]
6
6

6

ETO-term

ETO-term

ETO-term
10ETO-term

15
25

25

ETO-term

ETO-term

ETO-term
40ETO-term
40ETO-term

ETO-term-O

ETO-term-O

ETO-term-O
ETO-term-O

ETO-term-O

ETO-term-O

ETO-term-O
ETO-term-O

Wersja z ogrzewaniem

ETO-term-O
ETO-term-O

Wersja bez ogrzewania

TERMOIZOLACYJNA OBUDOWA STUDNI G£ÊBINOWEJ

Numer katalogowy
ETO-032-060-01

ETO-040-060-01
ETO-050-060-01

ETO-050-100-01
ETO-050-150-01

ETO-050-250-01
ETO-065-250-01

ETO-065-400-01
ETO-080-400-01

Numer katalogowy
ETO-032-060-02

ETO-040-060-02
ETO-050-060-02

ETO-050-100-02
ETO-050-150-02

ETO-050-250-02
ETO-065-250-02

ETO-065-400-02
ETO-080-400-02

ETO-100-600-02

Œrednica rury [mm]
32
40

50
50

50
50

65
65

80

6
6

6
10

15
25

25
40

40
60

32
40

50
50

50
50

65
65

80
100

Œrednica rury [mm]

EOTECH Sp. z o.o. Zielona Góra, ul. Dolina Zielona 24a, NIP 973 09 02 062
Dzia³ Handlowy tel.: 68 456 76 69, fax: 68 456 76 03, www.eotech.pl, e-mail: a.boksal@eotech.pl

DZIA£ TRZECI

ZALETY

Przep³yw nominalny [     ]

Wyposa¿enie:
- wodomierz œrubowy,
- zawór,
- przepustnica zaporowa,
- kran poboru próbek,
- manometr,
- ogrzewanie.

Wewn¹trz obudowy termoizolacyjnej znajduje siê skrzynka
elektryczna z tworzywa sztucznego, umo¿liwiaj¹ca
pod³¹czenie przewodu pompy g³êbinowej z przewodem
zasilaj¹cym obudowê.

100ETO-term ETO-125-100-01125
ETO-term 60 100 ETO-100-600-01

ETO-term-O
100ETO-term-O ETO-125-100-02125



ETO-term-SN (OSPRZÊT ZE STALI NIERDZEWNEJ)

Firma EOTECH wprowadzi³a w 2013 roku do swojej oferty nowoczesne  termoizolacyjne
obudowy studni g³êbinowych z osprzêtem ze stali nierdzewnej, niezwykle wytrzyma³ym
na korozjê.
Rozwi¹zania konstrukcyjne i zastosowane materia³y (zastosowanie podstawy
z laminatu poliestrowo-szklanego) pozwalaj¹ na eliminacjê efektu przemarzania
zwyczajowo stosowanych podstaw betonowych.
Ponadto konstrukcja zapewnia ³atwy dostêp do wodomierza i armatury, a tak¿e umo¿liwia
utrzymanie obudowy w okreœlonych standardach czystoœci.

Termoizolacyjna obudowa studni g³êbinowej ETO-term-SN  posiada Atest Higieniczny
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH.

ETO-term-O-SN

ETO-term-O-SN

ETO-term-O-SN
ETO-term-O-SN

ETO-term-O-SN

ETO-term-O-SN

ETO-term-O-SN
ETO-term-O-SN

Wersja z ogrzewaniem

ETO-term-O-SN
ETO-term-O-SN

TERMOIZOLACYJNA OBUDOWA STUDNI G£ÊBINOWEJ

Numer katalogowy
ETO-032-060-02-SN

ETO-040-060-02-SN
ETO-050-060-02-SN

ETO-050-100-02-SN
ETO-050-150-02-SN

ETO-050-250-02-SN
ETO-065-250-02-SN

ETO-065-400-02-SN
ETO-080-400-02-SN

ETO-100-600-02-SN

6
6

6
10

15
25

25
40

40
60

32
40

50
50

50
50

65
65

80
100

Œrednica rury [mm]

EOTECH Sp. z o.o. Zielona Góra, ul. Dolina Zielona 24a, NIP 973 09 02 062
Dzia³ Handlowy tel.: 68 456 76 69, fax: 68 456 76 03, www.eotech.pl, e-mail: a.boksa@eotech.pl

DZIA£ TRZECI

ZALETY

Przep³yw nominalny [     ]

Wyposa¿enie:
- wodomierz œrubowy,
- zawór,
- przepustnica zaporowa ,
- kran poboru próbek,
- manometr,
- ogrzewanie.

Wewn¹trz obudowy termoizolacyjnej znajduje siê skrzynka
elektryczna z tworzywa sztucznego, umo¿liwiaj¹ca
pod³¹czenie przewodu pompy g³êbinowej z przewodem
zasilaj¹cym obudowê.

100ETO-term-O-SN ETO-125-100-02-SN125



DOZIEMNE OBUDOWY STUDNI G£ÊBINOWEJ

ELEMENTY

ZASTOSOWANIE

ESUB

1. Drabinka z³azowa - przy wersjach: 1600, 2000 mm.

Obudowa ESUB zastêpuje tradycyjne krêgi betonowe s³u¿¹ce do zabudowy studni g³êbinowej.
Przejœcie przez dno zbiornika umieszczone jest w sposób, umo¿liwiaj¹cy bezproblemowy monta¿
zasuwy i wodomierza.
Niezwykle wytrzyma³a, dziêki zastosowaniu kabrowanej konstrukcji zbiornika.

WYPOSA¯ENIE DODATKOWE

1. Pokrywa - LDPE (utwardzony polietylen).
2. Korpus monolit - LDPE (utwardzony polietylen).

Numer katalogowy

ESUB 1300

ESUB 1600

ESUB 2000

1000

1000

1000

ESU-100-130-01

ESU-100-160-01

ESU-100-200-01

ESUB 1300 1200 ESU-120-130-01

ESUB 1600
ESUB 2000

1200
1200

ESU-120-160-01
ESU-120-200-01

Wysokoœæ [mm] Œrednica [mm]

POZIOM WARSTWY WODONOŒNEJ

POZIOM TERENU

EOTECH Sp. z o.o. Zielona Góra, ul. Dolina Zielona 24a, NIP 973 09 02 062
Dzia³ Handlowy tel.: 68 456 76 69, fax: 68 456 76 03, www.eotech.pl, e-mail: handel@eotech.pl

UWAGA!
Istnieje mo¿liwoœæ zwiêkszenia wysokoœci zbiornika poprzez zastosowanie nadstawek.

DZIA£ CZWARTY

Studnie sprzedawane s¹ bez zestawu urz¹dzeñ s³u¿¹cych
do poboru, pomiaru i regulacji wody pobieranej ze studni g³êbinowej.

45

55
70

60
75

100

Waga[kg]



1. Pokrywa - LDPE (utwardzony polietylen).
2. Korpus monolit - LDPE (utwardzony polietylen).

1. Zestaw hydroforowy.

Doziemne obudowy do stosowania w przypadkach gdy poziom lustra wody umo¿liwia
zastosowanie pomp samoss¹cych. Umo¿liwiaj¹ one rezygnacjê ze specjalnych pomieszczeñ w
budynkach na hydroforniê. Wykonywane s¹ na bazie zbiorników o œrednicy 1 m i 1.2 m.

Uwaga: na ¿yczenie dostêpne s¹ wysokoœci 2.0 m oraz 1.3 m.

EPRIME (Z POMPAMI SAMOSS¥CYMI)

EPRIME

EPRIME

EOTECH Sp. z o.o. Zak³ad Produkcyjny Racula k/ Zielonej Góry, ul.G³ogowska 12, NIP 973 09 02 062
Dzia³ Handlowy tel.:68 414 10 72, fax: 68 456 76 03, www.eotech.pl, e-mail: biuro@eotech.pl

1600

1600

1000

1200

Numer katalogowy
EPR-100-160-01

EPR-120-160-01

WYPOSA¯ENIE DODATKOWE

ZASTOSOWANIE

ELEMENTY

DOZIEMNE OBUDOWY STUDNI G£ÊBINOWEJ

Wysokoœæ [mm] Œrednica [mm]

POZIOM WARSTWY WODONOŒNEJ

POZIOM TERENU

DZIA£ CZWARTY

UWAGA!
Istnieje mo¿liwoœæ zwiêkszenia wysokoœci zbiornika poprzez zastosowanie nadstawek.

55
75

Waga[kg]



ZASTOSOWANIE

Numer katalogowy
SPRZÊG£O ESO 1 1/4’’ ESS-114-000-01

DLA POMP 3’’ i 4’’

Narzêdzia:
- Zamontowany hak z okr¹g³ego prêta stalowego (1).
- Uchwyt 1’’ z rury stalowej (2).

Instrukcja instalacji:
1. Wywierciæ otwór w p³aszczu rury ochronnej poni¿ej g³êbokoœci zamarzania.

Rozmiary: 1’’=46mm, 1 1/4’’=54mm, 1 1/2’’=73mm.
Wa¿ne jest, aby otwory by³y odpowiedniej wielkoœci, zapobiegnie to dostêpowi
wód gruntowych do wejœcia studni.

2. Zdemontowaæ sprzêg i do³¹czyæ sta³¹ czêœæ (A) do haka.
Nale¿y upewniæ siê czy hak jest odpowiednio du¿y, aby zapobieg³ wpadniêciu sprzegu.

3. Zamontowaæ uszczelki, podk³adki i nakrêtki (B).
4. Za pomoc¹ rury po³¹czyæ pompê z doln¹ czêœci¹ elementu ruchomego sprzêgu (C).
5. Zamocowaæ uchwyt podnoszenia do górnej czêœci elementu ruchomego sprzêgu (D).

Pompa mo¿e byæ teraz montowana lub demontowana bez koniecznoœci demonta¿u rury
pomiêdzy pomp¹ a studni¹.

Sprzêg ESO zapewnia szczelny, prosty przepust przez orurowanie,
który nie dopuszcza do przedostania siê do studni zanieczyszczonej
wody powierzchniowej. Sprzêg ESO sk³ada siê z dwóch wsuwanych
w siebie czêœci (element sta³y i ruchomy), a za uszczelnienie
odpowiada O-ring. Taka konstrukcja umo¿liwia podniesienie pompy bez
koniecznoœci roz³¹czania z³¹czy. W celu u³atwienia monta¿u i demonta¿u
zastosowano uchwyt do podnoszenia, który wkrêca siê w gwint w górnej
czêœci sprzêga.

Pokrywa EMO stanowi estetyczn¹ i funkcjonaln¹ os³onê studni
g³êbinowych. Pokrywa wykonana jest z aluminium i posiada skrzynkê
przy³¹czeniow¹, do której mo¿na pod³¹czyæ przewody o przekroju do
4 mm^(2), oraz dwa przepusty przewodów z zabezpieczeniem.

SPRZÊG ESO 1 1/4’’

POKRYWA EMO 110-140

INSTRUKCJA INSTALACJI SPRZÊGU ESO 1 1/4’’

Doziemne zestawy przy³¹czeniowe stosujemy wówczas gdy miejsce
usytuowania pompy znajduje siê na terenie gdzie nie powinno byæ to
praktycznie widoczne. Nie wymaga stosowania obudów studni / krêgów
betonowych, doziemnych obudów z tworzyw.

EMO-110-000-01POKRYWA EMO 110-140

DOZIEMNE ZESTAWY PRZY£¥CZENIOWE

EOTECH Sp. z o.o. Zielona Góra, ul. Dolina Zielona 24a, NIP 973 09 02 062
Dzia³ Handlowy tel.: 68 456 76 69, fax: 68 456 76 03, www.eotech.pl, e-mail: handel@eotech.pl
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SEPARATORY T£USZCZU

ELEMENTY

ZASADA DZIA£ANIA

ZASTOSOWANIE

EKOTANK T (ZBIORNIK PIONOWY)

Separatory t³uszczów przeznaczone s¹ do usuwania ze œcieków substancji olejowych pochodzenia
roœlinnego i zwierzêcego o gêstoœci mniejszej ni¿ 0,95 g/cm3, które s¹ czêœciowo lub ca³kowicie
nierozpuszczalne w wodzie.
Oddzielacze powinny byæ stosowane w miejscach, gdzie niezbêdne jest wydzielanie t³uszczów:
kuchna zbiorowego ¿ywienia, ubojna i rzeŸna, sklepy miêsne i rybne, zak³ady utylizacji zwierz¹t, itp..

- zbiornik pionowy z polietylenu o du¿ej gêstoœci, wykonany metod¹ formowania rotacyjnego,
- wnêtrze wykonane z materia³ów ca³kowicie odpornych na korozjê,
- pokrywa z polietylenu o wymiarze 600 mm,
- g³adkie œciany wewnêtrzne zapobiegaj¹ przyleganiu t³uszczu,
- komora poboru próbek zlokalizowana na odp³ywie wewn¹trz separatora.

Œcieki zawieraj¹ce substancje olejowe pochodzenia roœlinnego i zwierzêcego doprowadzane
s¹ poprzez zintegrowany deflektor do komory g³ównej separatora.
Zmniejszenie prêdkoœci przep³ywu oraz równomierny podzia³ strumienia u³atwia flotacjê
t³uszczów i sedymentacjê osadu, który osadza siê na dnie separatora.
Woda podczyszczona z t³uszczu kierowana jest poprzez rurê wylotow¹  do systemu kanalizacji.

WYPOSA¯ENIE DODATKOWE

Numer katalogowy

EKT-100-100-01
EKT-100-100-02

EKT-200-100-01

EKOTANK T

EKOTANK T

EKT-200-100-02

EKT-200-120-03
EKT-100-120-04

EKT-000-120-03
EKT-000-120-04

EKT-000-120-05
EKT-000-120-5.5

Wersja z osadnikiem

Numer katalogowyWersja bez osadnika

Œrednica [mm]

1000

1000

1000
1000
1200

1200

Przep³yw nominalny [l/s]

1

2

1
2
3

4

1200

1200

1200
1200

3

4

5
5.5

100

EKOTANK T

EKOTANK T

EKOTANK T
EKOTANK T

200

200
400

600
400

-
-

-
-

EKOTANK T

EKOTANK T

EKOTANK T
EKOTANK T

Numer katalogowy

Uk³ad automatycznego zamkniêcia odp³ywu

Instalacja do opró¿niania zbiornika
Czujnik wysokoœciowy warstwy t³uszczu

EKT-IDZ-01

EKT-CWW-02

EKT-SA-03

Wyposa¿enie dodatkowe

Sygnalizator alarmowy

EKT-PRP-04Pompka rêczna do poboru próbek

Wentylacja

Nadstawka

EKT-UAZ-05

EKT-W-06

EKT-N-07

Œrednica [mm] Przep³yw nominalny [l/s]

EOTECH Sp. z o.o. Zielona Góra, ul. Dolina Zielona 24a, NIP 973 09 02 062
Dzia³ Handlowy tel.: 68 456 76 69, fax: 68 456 76 03, www.eotech.pl, e-mail: handel@eotech.pl

UWAGA!
Istnieje mo¿liwoœæ zwiêkszenia wysokoœci
zbiornika poprzez zastosowanienadstawek.

DZIA£ PI¥TY

Pojemnoœæ czêœci osadowej[l]

Pojemnoœæ czêœci osadowej[l]



SEPARATORY T£USZCZU

ELEMENTY

ZASTOSOWANIE

EKOTANK T (ZBIORNIK POZIOMY)

ZASADA DZIA£ANIA

- zbiornik poziomy z polietylenu o du¿ej gêstoœci, wykonany metod¹ formowania rotacyjnego,
- wnêtrze wykonane z materia³ów ca³kowicie odpornych na korozjê,
- pokrywa z polietylenu o wymiarze 600 mm,

- komora poboru próbek zlokalizowana na odp³ywie wewn¹trz separatora.
- g³adkie œciany wewnêtrzne zapobiegaj¹ przyleganiu t³uszczu,

Separatory t³uszczów przeznaczone s¹ do usuwania ze œcieków substancji olejowych pochodzenia
roœlinnego iI zwierzêcego o gêstoœci mniejszej ni¿ 0,95 g/cm3, które s¹ czêœciowo lub ca³kowicie
nierozpuszczalne w wodzie.
Oddzielacze powinny byæ stosowane w miejscach, gdzie niezbêdne jest wydzielanie t³uszczów:
kuchna zbiorowego ¿ywienia, ubojna i rzeŸna, sklepy miêsne i rybne, zak³ady utylizacji zwierz¹t, itp..

Œcieki zawieraj¹ce substancje olejowe pochodzenia roœlinnego i zwierzêcego
doprowadzane s¹ poprzez zintegrowany deflektor do komory g³ównej separatora.
Zmniejszenie prêdkoœci przep³ywu oraz równomierny podzia³ strumienia u³atwia flotacjê
t³uszczów i sedymentacjê osadu, który osadza siê na dnie separatora.
Woda podczyszczona z t³uszczu kierowana jest poprzez rurê wylotow¹, której kszta³t
uniemo¿liwia ich wyp³ywanie z separatora do systemu kanalizacji.

EKT-000-130-06
EKT-000-130-07

EKT-000-130-08
EKT-000-140-09

Numer katalogowyWersja bez osadnika
1300

1300

1300
1400

6

7

8
9

EKOTANK T

EKOTANK T

EKOTANK T
EKOTANK T

EKT-000-140-101400 10EKOTANK T

WYPOSA¯ENIE DODATKOWE

Numer katalogowy

Uk³ad automatycznego zamkniêcia odp³ywu

Instalacja do opró¿niania zbiornika
Czujnik wysokoœciowy warstwy t³uszczu

EKT-IDZ-01

EKT-CWW-02

EKT-SA-03

Wyposa¿enie dodatkowe

Sygnalizator alarmowy

EKT-PRP-04Pompka rêczna do poboru próbek

Wentylacja
Nadstawka

EKT-UAZ-05

EKT-W-06

EKT-N-07

Œrednica [mm] Przep³yw nominalny [l/s]

EOTECH Sp. z o.o. Zielona Góra, ul. Dolina Zielona 24a, NIP 973 09 02 062
Dzia³ Handlowy tel.: 68 456 76 69, fax: 68 456 76 03, www.eotech.pl, e-mail: handel@eotech.pl

UWAGA!
Istnieje mo¿liwoœæ zwiêkszenia wysokoœci zbiornika poprzez zastosowanie nadstawek.

DZIA£ PI¥TY



ELEMENTY

ZASTOSOWANIE

EKOTANK S (ZBIORNIK PIONOWY)

Skrobia jest wyp³ukiwana przez wodê, podczas procesu obierania, ³uskania i p³ukania warzyw
(ziemniaki, zbo¿e, roœliny str¹czkowe).
Œcieki zawieraj¹ce skrobiê powoduj¹ powstanie osadów w przewodach odp³ywowych,
przyczyniaj¹c siê do zapychania rur kanalizacyjnych.
Separatory skrobi powinny byæ stosowane w miejscach, gdzie niezbêdne jest wydzielanie skrobi:
zak³ady przetwórstwa warzyw, restauracje, wytwórnie frytek, zak³ady produkcji makaronów,
krochmalu oraz w piekarniach.

- zbiornik pionowy z polietylenu o du¿ej gêstoœci, wykonany metod¹ formowania rotacyjnego,
- wewnêtrzne wykonanie zbiornika z materia³ów ca³kowicie odpornych na korozjê,
- pokrywa z polietylenu o wymiarze 600 mm,
- króciec wlotowy i wylotowy z polietylenu,
- wysoka wytrzyma³oœæ mechaniczna i chemiczna,
- komora poboru próbek zlokalizowana na odp³ywie wewn¹trz separatora.

ZASADA DZIA£ANIA

Œcieki zawieraj¹ce skrobiê doprowadzane s¹ przez zintegrowany deflektor do komory separatora.
W zwi¹zku ze zmniejszeniem prêdkoœci przep³ywu œcieków nastêpuje proces sedymentacji skrobi,
która osadza siê na dnie separatora.
Wprowadzane do separatora œcieki zawieraj¹ce skrobiê wytwarzaj¹ pianê, dlatego uk³ad mo¿e
byæ opcjonalnie wyposa¿ony w instalacjê do zbijania piany sprzê¿on¹ z elektrozaworem, która jest
uruchamiana automatycznie w chwili doprowadzenia œcieków do separatora.
Wstêpnie podczyszczone œcieki bez zawartoœci skrobi kierowane s¹ poprzez rurê wylotow¹ do
systemu kanalizacji.

SEPARATORY SKROBI

Numer katalogowy
EKS-150-100-01
EKS-300-100-02

EKOTANK S

EKOTANK S

Wersja z osadnikiem
1000

1000

1000
1200

1
2

3
4

150

EKOTANK S

EKOTANK S

300

450
600

Numer katalogowy

Instalacja do zbijania piany sterowana elektrozaworem

Instalacja do opró¿niania zbiornika

Czujnik wysokoœciowy warstwy skrobi

EKS-IDZ-01

EKS-IOZ-02

EKS-CWW-03

Wyposa¿enie dodatkowe

WYPOSA¯ENIE DODATKOWE

Sygnalizator alarmowy EKS-SA-04

Pompka rêczna do poboru próbek

Wentylacja
Nadstawka

EKS-PRP-05

EKS-W-06
EKS-N-07

EKS-450-100-03
EKS-600-120-04

1
Œrednica [mm] Przep³yw nominalny [l/s]

EOTECH Sp. z o.o. Zielona Góra, ul. Dolina Zielona 24a, NIP 973 09 02 062
Dzia³ Handlowy tel.: 68 456 76 69, fax: 68 456 76 03, www.eotech.pl, e-mail: handel@eotech.pl

UWAGA!
Istnieje mo¿liwoœæ zwiêkszenia wysokoœci zbiornika
poprzez zastosowanie nadstawek.

DZIA£ PI¥TY

Pojemnoœæ czêœci osadowej[l]



SEPARATORY SKROBI

ELEMENTY

ZASTOSOWANIE

Skrobia jest wyp³ukiwana przez wodê, podczas procesu obierania, ³uskania i p³ukania warzyw
(ziemniaki, zbo¿e, roœliny str¹czkowe).
Œcieki zawieraj¹ce skrobiê powoduj¹ powstanie osadów w przewodach odp³ywowych,
przyczyniaj¹c siê do zapychania rur kanalizacyjnych.
Separatory skrobi powinny byæ stosowane w miejscach, gdzie niezbêdne jest wydzielanie
skrobi:

- zbiornik poziomy z polietylenu o du¿ej gêstoœci, wykonany metod¹ formowania rotacyjnego,
- wewnêtrzne wykonanie zbiornika z materia³ów ca³kowicie odpornych na korozjê,
- pokrywa z polietylenu o wymiarze 600 mm
- króciec wlotowy i wylotowy z polietylenu,

- komora poboru próbek zlokalizowana na odp³ywie wewn¹trz separatora.
- wysoka wytrzyma³oœæ mechaniczna i chemiczna,

Œcieki zawieraj¹ce skrobiê doprowadzane s¹ przez zintegrowany deflektor do komory separatora.
W zwi¹zku ze zmniejszeniem prêdkoœci przep³ywu œcieków nastêpuje proces sedymentacji skrobi,
która osadza siê na dnie separatora.
Wprowadzane do separatora œcieki zawieraj¹ce skrobiê wytwarzaj¹ pianê, dlatego uk³ad mo¿e
byæ opcjonalnie wyposa¿ony w instalacjê do zbijania piany sprzê¿on¹ z elektrozaworem, która jest
uruchamiana automatycznie w chwili doprowadzenia œcieków do separatora.
Wstêpnie podczyszczone œcieki bez zawartoœci skrobi kierowane s¹ poprzez rurê wylotow¹ do
systemu kanalizacji.

ZASADA DZIA£ANIA

EKOTANK S (ZBIORNIK POZIOMY)

Numer katalogowy

Instalacja do zbijania piany sterowana elektrozaworem

Instalacja do opró¿niania zbiornika

Czujnik wysokoœciowy warstwy skrobi

EKS-IDZ-01

EKS-IOZ-02

EKS-CWW-03

Wyposa¿enie dodatkowe

WYPOSA¯ENIE DODATKOWE

Sygnalizator alarmowy EKS-SA-04

Pompka rêczna do poboru próbek

Wentylacja
Nadstawka

EKS-PRP-05

EKS-W-06
EKS-N-07

Numer katalogowy
EKS-090-130-05
EKS-070-130-06

EKS-050-130-07

EKOTANK S

EKOTANK S

EKS-140-140-08

EKS-120-140-09

Wersja z osadnikiem

1300

1300

1300
1400
1400

5

6
7

8
9

EKOTANK S

EKOTANK S

EKOTANK S
EKS-100-140-101400 10EKOTANK S

906
726

546
1376

1190
1016

Œrednica [mm] Przep³yw nominalny [l/s]
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ZBIORNIKI NA WODÊ DESZCZOW¥

ELEMENTY

OPIS ZBIORNIKA

EORAIN V (ZBIORNIK PIONOWY)

EORAIN V

EORAIN V

EORAIN V

Œrednica [mm]
1000

1200

1200

Numer katalogowy
ERV-100-120-01

ERV-120-086-02

ERV-120-110-03

Zbiornik produkcji Eotech s³u¿y do gromadzenia wody deszczowej i
wykorzystywaniu jej do podlewania trawników i ogródków, mycia samochodów, prania,
sprz¹tania itp.
Zbiornik  jest niezwykle wytrzyma³y dziêki karbowanej konstrukcji zbiornika. Rozwi¹zanie
konstrukcyjne w³azu rewizyjnego o wymiarach 600 mm umo¿liwia ³atwy i  wygodny dostêp
do wnêtrza zbiornika.

EORAIN V

- zbiornik poziomy z polietylenu o du¿ej gêstoœci, wykonany metod¹ formowania rotacyjnego,
- wewnêtrzne wykonanie zbiornika z materia³ów ca³kowicie odpornych na korozjê,
- pokrywa z polietylenu o wymiarze 600 mm,
- króciec wylotowy z polietylenu,

Numer katalogowy

EOS-000-090-01

EOS-000-010-01

Wyposa¿enie dodatkowe

WYPOSA¯ENIE DODATKOWE

Rura ssawna

Uk³ad t³oczny z pomp¹

Fi

H

Fi

H

Fi

H

EORAIN V 1200 ERV-120-170-04

EORAIN V

EORAIN V

EORAIN V

Œrednica [mm]
1000

1200

1200

Numer katalogowy

EORAIN V 1200

Pojemnoœæ [l]
1200

860

1100
1700

Pojemnoœæ [l]Wersja z wyposa¿eniem

Wersja bez wyposa¿enia

1200

860

1100
1700

ERV-100-120-05

ERV-120-086-06

ERV-120-110-07
ERV-120-170-08

Wysokoœæ [mm]
2000

1300

1600
2000

2000

1300

1600
2000

Wysokoœæ [mm]
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Waga[kg]

70
60
75

100

Waga[kg]

70
60
75

100



ZBIORNIKI NA WODÊ DESZCZOW¥

ELEMENTY

OPIS ZBIORNIKA

EORAIN H (ZBIORNIK POZIOMY)

- zbiornik poziomy z polietylenu o du¿ej gêstoœci, wykonany metod¹ formowania rotacyjnego,
- wewnêtrzne wykonanie zbiornika z materia³ów ca³kowicie odpornych na korozjê,
- pokrywa z polietylenu o wymiarze 600 mm,
- króciec wylotowy z polietylenu,

Zbiornik produkcji Eotech s³u¿y do gromadzenia wody deszczowej i
wykorzystywaniu jej do podlewania trawników i ogródków, mycia samochodów, prania,
sprz¹tania itp.
Zbiornik  jest niezwykle wytrzyma³y dziêki karbowanej konstrukcji zbiornika. Rozwi¹zanie
konstrukcyjne w³azu rewizyjnego o wymiarach 600 mm umo¿liwia ³atwy i  wygodny dostêp
do wnêtrza zbiornika.

EORAIN H

Numer katalogowy

EOS-000-090-01

EOS-000-010-01

Wyposa¿enie dodatkowe

WYPOSA¯ENIE DODATKOWE

Rura ssawna

Uk³ad t³oczny z pomp¹

EORAIN H

EORAIN H

Œrednica [mm]
1300

1400

Numer katalogowy
ERH-130-200-01

ERH-140-300-02

EORAIN H

EORAIN H

Œrednica [mm]
1300

1400

Numer katalogowy

Pojemnoœæ [l]
2000

3000

Pojemnoœæ [l]Wersja z wyposa¿eniem

Wersja bez wyposa¿enia

2000

3000

ERH-130-200-03

ERH-140-300-04
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ZASTOSOWANIE

Numer katalogowy

Rura ssawna do odpompowania osadów ESPH-RSO-01

Wyposa¿enie dodatkowe

WYPOSA¯ENIE DODATKOWE

ES0-200-000-01
ESO-300-000-02

ESORDIA

ESORDIA

Pojemnoœæ zbiornika bezodp³ywowego [l]
2000

3000

ZBIORNIK BEZODP£YWOWY

ESORDIA (ZBIORNIK POZIOMY)

Zbiorniki bezodp³ywowe (szamba), s³u¿¹ do tymczasowego gromadzenia œcieków bytowo-gospodarczych
do czasu ich wywiezienia wozem asenizacyjnym do oczyszczalni. Nasze zbiorniki wykonane s¹ z polietylenu
o wysokiej gêstoœci (HDPE).

Szamba stosujemy w przypadku, gdy:
- w domu powstaje ma³a iloœæ œcieków i budowanie przydomowej oczyszczalni jest nieop³acalne,
- nie ma mo¿liwoœci pod³¹czenia siê do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej,
- nie ma mo¿liwoœci zastosowania biologicznej oczyszczalni œcieków z powodu wysokiego poziomu
wód gruntowych,
- nieprzepuszczalnoœci gruntu,
- lokalne uwarunkowania prawne nie zezwalaj¹ na wybudowanie przydomowej oczyszczalni œcieków,
- na danym terenie planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej, a zbiornik traktowany jest jako
rozwi¹zanie tymczasowe.
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ZASTOSOWANIE

Numer katalogowy

Rura ssawna do odpompowania osadów ESPH-RSO-01
Wyposa¿enie dodatkowe

WYPOSA¯ENIE DODATKOWE

Numer katalogowy
ESH-200-030-01
ESH-200-048-02

ESH-300-048-03

ESPURA H

ESPURA H

ESH-300-060-04

Pojemnoœæ zbiornika gnilnego [l]
2000

2000

3000
3000

D³ugoœæ drena¿y [m]

ESPURA H

ESPURA H

30
48

48

60

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŒCIEKÓW

ESPURA H (TYPU DRENA¯OWEGO W ZBIORNIKU POZIOMYM)

ELEMENTY

- osadnik gnilny,
- studzienka rozdzielcza,
- rury PVC pe³ne,
- rury PVC drena¿owe
- elementy ³¹cz¹ce.

Jedn¹ z g³ównych przyczyn, dla której decydujemy siê na zastosowanie przydomowej oczyszczalni
œcieków jest brak mo¿liwoœci pod³¹czenia siê do systemu kanalizacji.
Przydomowa oczyszczalnia to zestaw urz¹dzeñ, których zadaniem jest oczyœciæ œcieki socjalno - bytowe
pochodz¹ce z toalet, kuchni, ³azienek do takiego stopnia, ¿e bêdziemy mogli odprowadziæ
je do gruntu i nie bêd¹ stanowiæ one zagro¿enia dla œrodowiska naturalnego.

Zasada dzia³ania przydomowej oczyszczalni œcieków z drena¿em rozs¹czaj¹cym polega na
II etapowym procesie oczyszczania.

W I etapie œcieki socjalno-bytowe kierowane s¹ grawitacyjnie do osadnika gnilnego, gdzie usuwane s¹
g³ównie substancje nierozpuszczalne w wodzie.

W II etapie œcieki kierowane s¹ do studzienki rozdzielczej, sk¹d nastêpuje ich równomierne
rozprowadzenie po poszczególnych nitkach drena¿u. Przez perforowane otwory nastêpuje grawitacyjne
przes¹czanie do obsypki, gdzie zachodz¹ procesy biologicznego oczyszczania œcieków przy udziale
bakterii tlenowych.

DZIA£ SIÓDMY
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ZASTOSOWANIE

Numer katalogowy

Rura ssawna do odpompowania osadów ESPH-RSO-01

Wyposa¿enie dodatkowe

WYPOSA¯ENIE DODATKOWE

Numer katalogowy
ESH-200-004-01
ESH-200-006-02

ESH-300-006-03

ESPURA H

ESPURA H

ESH-300-008-04

Pojemnoœæ zbiornika gnilnego [l]
2000

2000

3000
3000

Iloœæ tuneli [szt.]

ESPURA H

ESPURA H

4
6

6

8

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŒCIEKÓW

ESPURA H (TYPU TUNELOWEGO W ZBIORNIKU POZIOMYM)

Wszystkie nasze zbiorniki posiadaj¹ Atest Higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
PZH.

Ka¿de gospodarstwo domowe wytwarza  œcieki socjalno-bytowe z kuchni, ³azienek i toalet (WC),
które ze wzglêdów sanitarnych powinny zostaæ oczyszczone.
Zasada dzia³ania przydomowej oczyszczalni oparta jest na dwuetapowym oczyszczaniu
w osadniku gnilnym oraz w  tzw. tunelach rozs¹czaj¹cych.
Œcieki po oczyszczeniu w osadniku gnilnym (warunki beztlenowe) kierowane s¹ do tunelów
rozs¹czaj¹cych, w których dziêki du¿ej powierzchni infiltracji oraz znakomitym warunkom
tlenowym rozwija siê b³ona biologiczna.
Œcieki przechodz¹c przez b³onê biologiczn¹ uzyskuj¹ wysokie parametry redukcji zanieczyszczeñ.

ELEMENTY

- osadnik gnilny ,
- studzienka rozdzielcza,
- rury PVC pe³ne,
- tunele rozs¹czaj¹ce,
- elementy ³¹cz¹ce.

W opcji za dop³at¹ mo¿e zostaæ wbudowana rura ssawna do odpompowania zbiornika.
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Numer katalogowy

ESV-100-030-01ESPURA V

Pojemnoœæ zbiornika gnilnego [l]

1000

D³ugoœæ drena¿u [m]

30

OCZYSZCZALNIA DO DOMKÓW LETNISKOWYCH

ESPURA V (TYPU DRENA¯OWEGO W ZBIORNIKU PIONOWYM)

ZASTOSOWANIE

Numer katalogowy

Rura ssawna do odpompowania osadów ESPH-RSO-01

Wyposa¿enie dodatkowe

WYPOSA¯ENIE DODATKOWE

ELEMENTY

- osadnik gnilny,
- studzienka rozdzielcza,
- rury PVC drena¿owe,
- rury PVC pe³ne,
- elementy ³¹cz¹ce.

Zaostrzane coraz bardziej przepisy sanitarne, jakie stawiane s¹ m.in. na w³aœcicielach
domków letniskowych czy gospodarstw agroturystycznych, nak³adaj¹ na nich
obowi¹zek zainstalowania przydomowych oczyszczalni œcieków.

Charakterystyczn¹ cech¹ oœrodków wypoczynkowych jest ich nietypowe po³o¿enie
na terenach cennych przyrodniczo, najczêœciej pozbawionych dostêpu do infrastruktury
wodno – kanalizacyjnej.

Firma EOTECH wyprodukowa³a przydomow¹ oczyszczalniê œcieków typu ESPURA V,
przystosowan¹ do pracy w warunkach, jakie wystêpuj¹ w przypadku domków letniskowych.

Wszystkie nasze zbiorniki posiadaj¹ Atest Higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia
Publicznego PZH.

1600

Wysokoœæ [mm]
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ZASTOSOWANIE

Numer katalogowy

Rura ssawna do odpompowania osadów ESPH-RSO-01

Wyposa¿enie dodatkowe

WYPOSA¯ENIE DODATKOWE

Numer katalogowy

ESV-100-002-01ESPURA V

Iloœæ tuneli [szt.]

2

ESPURA V (TYPU TUNELOWEGO W ZBIORNIKU PIONOWYM)

Zaostrzane coraz bardziej przepisy sanitarne, jakie stawiane s¹ m.in. na w³aœcicielach
domków letniskowych czy gospodarstw agroturystycznych, nak³adaj¹ na nich
obowi¹zek zainstalowania przydomowych oczyszczalni œcieków.

Charakterystyczn¹ cech¹ oœrodków wypoczynkowych jest ich nietypowe po³o¿enie
na terenach cennych przyrodniczo, najczêœciej pozbawionych dostêpu do infrastruktury
wodno – kanalizacyjnej.

Firma EOTECH wyprodukowa³a przydomow¹ oczyszczalniê œcieków typu ESPURA V,
przystosowan¹ do pracy w warunkach, jakie wystêpuj¹ w przypadku domków letniskowych.

Wszystkie nasze zbiorniki posiadaj¹ Atest Higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia
Publicznego PZH.

ELEMENTY

- osadnik gnilny,
- studzienka rozdzielcza,
- tunele rozs¹czaj¹ce,
- rura PVC pe³na,
- elementy ³¹cz¹ce.

Pojemnoœæ osadnika gnilnego [l]

1000

OCZYSZCZALNIA DO DOMKÓW LETNISKOWYCH

1600

Wysokoœæ [mm]
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Us³ugi serwisowe

- pomp g³êbinowych
- pomp hydroforowych
- pomp zatapialnych
- pomp do œcieków
- pomp do chemii
- pomp pró¿niowych
- pomp basenowych
- pomp fontannowych
- pomp do gazu (LPG)
- pomp spalinowych
- pomp  t³okowych
- silników spalinowych
- silników elektrycznych
- silników g³êbinowych
- sprê¿arek powietrza

(naprawy, remonty, konserwacja)

www.eotech.pl

EOTECH Sp. z o.o.
ul.Dolina Zielona 24a
65-124 Zielona Góra
NIP 973 09 02 062

ZAK£AD SERWISOWY
ul.G³ogowska 12
66-004 Racula k.Zielonej Góry
tel.: +48 68 327 55 20


